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Sogar Jungjäger wissen, dass die 
besten Chancen auf kapitales Wild 
morgens und abends unter schlechten 
Lichtbedingungen bestehen. Und genau 
das ist die Zeit, in der die Qualität der 
Optik am meisten gefordert wird. Sie 
muss Licht extrem effektiv weitergeben, 
um das klare und brillante Bild zu 
erzeugen, das man benötigt, um unter 
diesen Bedingungen zu Schuss zu 
kommen.

Die Wahl eines Zielfernrohres 

für den Einsatz unter schlechten 

Lichtbedingungen. 

Bei Leupold sind wir stolz darauf, Optiken zu 
bauen, die unter allen Umständen und bei 
jedem Licht bedingunglos funktionieren. Bei 
schlechtem Licht sind einige Zielfernrohre 
besser als andere. Erhältlich bei allen 
VX-7 und VX-3-Zielfernrohren, bietet das 
“Xtended Twilight”-Linsensystem eine 
Mehrschichtvergütung, die speziell auf 
die Wellenlängen abgestimmt ist, die 
morgens oder abends beziehungsweise 
unter extremen Lichtbedingungen 
auftreten. VX-7L und VX-3L-Zielfernrohre 
haben den doppelten Vorteil einer 
großen Austrittspupille und einer hohen 
Lichtdurchlässigkeit. 

Erhellendes zum Thema 

Lichtdurchlass. 
Vielleicht haben Sie schon einmal gehört, 
dass Zielfernrohre “Licht sammeln” 
oder das “Zielfernrohre mit großem 
Objektivdurchmesser mehr Licht sammeln”. 
Dazu muss gesagt werden, dass Zielfernrohre 
oder andere Optiken kein Licht sammeln 
können - sie lassen es durch. Die Linsen 
bündeln das Licht, und was ein Zielfernrohr 
heller macht als ein anderes ist das Licht, das 
tatsächlich am Auge des Schützen ankommt. 
Drei Faktoren bestimmen, wie gut das 
funktioniert: das in den Linsen verwendete 
Glas, die Vergütung sowie Anzahl und Art 
der Linsen im System. Leupolds Optik-
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Ingenieure wählen die richtige Glassorte für 
jede Linse im Zielfernrohr, um die höchste 
Lichttransmission zu erreichen, ohne das zu 
viel Licht absorbiert oder reflektiert wird.  

Der nächste Punkt wäre die 
Linsenvergütung. Immer wenn Licht durch 
eine Linse durchstrahlt, wird einiges davon 
von ihr oder der Umgebung absorbiert 
oder es wird nicht durchgelassen. Wir 
wählen qualitativ hochwertige Linsen-
Mehrschichtvergütungen, um sicher zu 
gehen, dass soviel Licht wie möglich am 
Auge des Betrachters ankommt. Mit dem 
“Index Matched”-Linsensystem geht Leupold 
hierbei sogar noch einen Schritt weiter. 

Schließlich geht es um die Art der Linsen 
im Zielfernrohr. Einige Linsen vergrößern, 
andere sorgen für ein klares Bild oder 
korrigieren es. Unsere Ingenieure stellen 
sicher, dass Leupold die minimale Anzahl an 
Linsen einbaut, um ein brillantes und klares 
Bild zu bekommen.

Was ist die Austrittspupille? 
Als Austrittspupille eines Zielfernrohres 
wird der Durchmesser des Strahlenbündels 
bezeichnet, der das Okular verlässt. 
Sie wird berechnet, indem man den 
Objektivdurchmesser in Millimetern durch 
die Vergrößerung dividiert. Bei einem 10x50 
Glas wäre das also 5 Millimeter. Schaut 
man im optimalen Augenabstand (= die 
Austrittspupille ist deckungsgleich mit 
der Okularfläche) durch das Zielfernrohr, 
erschließt sich für den Betrachter das volle 
Sehfeld. Außerdem hat die Austrittspupille 
einen Einfluss auf die Helligkeit eines Bildes, 
wie wir noch sehen werden. 

Total Light Throughput
™ 

(Gesamt Lichtdurchlass)  
Die tatsächliche Helligkeit eines 
Zielfernrohr-Bildes innerhalb einer 
Produktlinie wie der VX-3-Serie hängt 
wesentlich von der Austrittspupille ab. 
Die menschliche Pupille kann sich von 2 

Millimetern bei Sonnenschein bis etwa 7 
Millimeter in der Dunkelheit öffnen. Um nun 
das volle Potenzial eines Zielfernrohres zu 
nutzen, muss die Austrittspupille mit der 
Pupillenweite des Betrachters möglichst 
übereinstimmen. Ein 40 Millimeter 
Objektiv bei 10-facher Vergrößerung hat 
eine Austrittspupille von 4 Millimetern, 
das entspricht einer Fläche von 12,6 
Quadratmillimetern – gut für den Einsatz 
frühmorgens oder abends. Ein 50 Millimeter 
Objektiv erhöht die Austrittspupille auf  
5 Millimeter, also eine Fläche von  
19,6 Quadratmillimetern. Das entspricht 
einer 56-prozentigen Steigerung in gesamt 
Lichtdurchlass. Bei einigen Optiken, zum 
Beispiel beim 4x33 mit fester Vergrößerung 
beträgt die Austrittspupille mehr als  
8 Millimeter – das Auge wird mit Licht 
überflutet und das Bild ist eindrucksvoll hell. 
Der Vorteil der großen Objektive ist, dass sie 
bei höheren Vergrößerungen eine größere 
Austrittspupille bieten. 

VX-7L/VX-3L-Zielfernrohre. 
Leupold’s VX-7L und VX-3L-Zielfernrohre 
bieten zusätzliche Vorteile unter 
schlechten Lichtbedingungen. Die großen 
50er- und 56er-Objektive vergrößern 
die Austrittspupille, und die kleine 
halbmondförmige Einbuchtung unten am 
Objektiv erlaubt eine komfortable niedrige 
Zf-Montage für eine gute Anlage der Wange 
am Schaft.

The Xtended Twilight Lens System. 
Das “Extended Twilight”-Linsensystem. 
Sonnenauf- und Untergang bieten häufig 
die besten Jagdmöglichkeiten auf starkes 
Wild, aber gerade zu diesen Zeiten werden 
an die Optik besondere Herausforderungen 
gestellt. Leupold legt schon immer 
äußersten Wert auf das Lichtmanagement 
seiner Zielfernrohre. Damit stellen wir sicher, 
dass Jäger bei schlechtem Licht bei ihrer 
Optik auf die Brillanz, die Helligkeit und die 
Auflösung zurückgreifen können, die sie 
für einen präzisen Schuss benötigen. Mit 

dem sensationellen ”Extended Twilight”-
Linsensystem haben wir Lichtmanagement 
auf die nächsthöhere Ebene gehoben. 
Wir glauben, dass dieses System das 
hellste und schärfste Zielbild bietet, das 
man unter schlechten Lichtbedingungen 
weltweit haben kann. Mit dem brillanten, 
extrem hellen und optimalem Kontrast 
des “Index Matched”-Linsensystem zogen 
wir die Blicke auf uns. Das System erhöhte 
die Lichttransmission durch ausgewählte 
Linsen mit besonderen Glassorten und einer 
speziellen Lichtbrechung. 
Das “Xtended Twilight”-Linsensystem 
geht noch einen Schritt weiter, in 
dem es Leupold’s speziell angepasste 
Mehrschichtvergütung anbietet, bei der 
die Transmission auf die Wellenlängen 
abgestimmt sind, die in der Dämmerung 
vorherrschen. Wenn manche 
Zielfernrohrhersteller Transmissionsangaben 
in Prozent veröffentlichen, beziehen sie das 
meistens auf den Bereich des Lichtspektrums 
von 550 Nanometer (grün), in der das 
menschliche Auge am empfindlichsten ist. 
Die Herausforderung besteht darin, dass in 
der Dämmerung das grüne Lichtspektrum 
zurücktritt und der Anteil an blau-violettem 
Licht überwiegt. Das menschliche Auge 
ist im blau-violetten Spektralbereich 
aber eh schon benachteiligt. Wenn nun 
das Zielfernrohr in diesem Bereich des 
wichtigen Spektrums kaum noch Licht 
durchlässt, sieht man kaum noch etwas 
durch das Glas. Beim “Xtended Twilight”-
Linsensystem  ist die Vergütung so auf die 
Glassorte abgestimmt, dass die bestmögliche 
Transmission im blau-violetten Spektrum 
erzielt wird, ohne die Transmissionswerte 
über das ganze Lichtspektrum des 
“Index Matched”-Linsensystems zu 
vernachlässigen. Wenn wir das mit einem 
überlegenen optischen Design und 100 
Jahren Produktionserfahrung kombinieren, 
bekommen Sie eine Optik, die in der 
Dämmerung jedes Detail sichtbar macht – 
schärfer und heller als jede andere Optik in 
der Welt.  
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Leupold hat mit Golden Ring® VX®-7 einen alten 
Jägertraum verwirklicht: die Verlängerung der 
Dämmerungsleistung. Als Grundlage dienten uns 
hochreine, bleifreie Linsen in unübertroffener Qualität, 
die eine spezielle Vergütung erhielten –  
Xtended Twilight Lens System™, um die 
Lichtwellenlängen der Dämmerung optimal zu 
verarbeiten. So erhalten Sie in der Morgen- und 
Abenddämmerung, bei äußerst schlechter Witterung 
oder bei starker Bedeckung ein überraschend helles 
und scharfes Bild, um präzise Schüsse erfolgreich 
auszuführen. 

LEUPOLD VX
®

-7 verlängert die berühmten 

"letzten 10 Minuten"

Das Leupold Golden Ring® VX®-7 verfügt über unser 
ganzes Know-how von 100 Jahren im Optikbau.  
Es ist äußerst robust, absolut wasserdicht, beschlagfrei 
und für die anspruchsvolle Jagd konzipiert.

Das bahnbrechende Leupold Zielfernrohr  
VX-7 2,5-10x45 mm hat in der Kategorie Optik  
den prestigevollen Preis „Field & Stream 2007  
Best of the Best“ erhalten.

VX-7L-Modelle werden geliefert inklusive  
mattschwarzen 34 mm PRW-Ringen.

Z ielfernrohre          

VX-7   = 30 mm
VX-7L = 34 mm



380 nm	 430 nm	 480 nm

XT Duplex Varmint Hunter’s Boone and Crockett  
Big Game

VX-7

XTended Twilight Lens System™

5

  �Dank unserem neuen, 
einzigartigen XTended 
Twilight Lens System™, 
können Sie nun die Jagdzeit in 
der Dämmerung ausdehnen. 
Mit dem VX-7 erhalten Sie bei 
Dämmerung ein schärferes und helleres Bild als bei 
jedem anderen Zielfernrohr weltweit.  

  �SpeeDial™ Absehen­
verstellung mit integrierten 
Kappen: absolute Präzision, 
wiederholbare Genauigkeit, 
kein Kappenverlust    

  �Bleifreie Glaslinsen mit 
hoher Lichtdurchlässigkeit 
bieten die Grundlage für eine 
leistungsstarke Optik und sind dabei 
deutlich leichter als herkömmliche 
Bleiglaslinsen. Sie können im Gegensatz zur 
standardmäßigen Glasproduktion auch ohne 
umweltschädigender Nebenprodukte hergestellt 
werden – eine kleiner Schritt, der jedoch in die 
richtige Richtung weist.    

  �Die außenliegenden Linsenoberflächen erhalten die 
Mehrfachvergütung DiamondCoat 2. Sie übertrifft 
Militärnormen in puncto Härte und Haltbarkeit und 
unterstützt die Lichtdurchlässigkeit,  
damit ein helleres und 
kontrastreicheres Bild entsteht.    

  �4x Zoom mit Doppelfeder für den harten Einsatz. 
Die Doppelfedervariante übt bis zu  
30 Prozent mehr Haltekraft auf das Umkehrsystem aus 
als bei den ohnehin schon sehr robusten Standard-
Umkehrsystemen von Leupold.    

  �Großzügige Pupillenschnittweite: Dank der 
großen Pupillenschnittweite der VX-7 Serie können 
Sie Ihr Ziel viel schneller und leichter erfassen als 
je zuvor und erhalten ein vollständiges, scharfes 
Bild. Auch bei der höchsten Vergrößerungsstufe 
ermöglicht die unkritische Pupillenschnittweite des 
VX-7, bei großem, extrem sicheren Augenabstand, 
einen ungewohnt großen Bewegungsspielraum 
und dennoch ein vollständiges Bild. Dabei werden 
die Werte anderer Premiumhersteller (selbst die 
arrivierter europäischer Manufakturen) deutlich 
übertroffen (s. Abbildung oben).     

  �Die Parallaxeverstellung befindet sich auf der 
linken Seite des Turms. Sie ist, wie die Höhen- und 
Seiteneinstellung, mit einer von 
Hand einstellbaren Kappe 
ausgestattet.    

  �Alumina® Springdeckel 
im Lieferumfang enthalten. 
Diese aus Aluminium gefrästen 
Linsendeckel bieten Ihrer 
wertvollen Optik Schutz. Das 
VX-7 verfügt jedoch auch über ein  
Gewinde für andere Alumina-Zusatzteile.  
Siehe Seite 36.

VX
®
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Mit XT-System
Ohne XT-System

Leupold VX-7 Pupillenschnittweite

Zielfernrohre  
von Mitbewerbern

  �Im VX-7 kommt die zweite 
Generation der berühmten 
Wasserabdichtung zum Einsatz, die auf eine spezielle 
Füllmischung aus Argon und Krypton zurückgreift. 
Damit kann ein Beschlagen von innen bei drastischen 
Temperaturschwankungen besser als je zuvor vermie-
den werden. Absolute Wasserdichtheit wird garantiert.    

  �XT Duplex® Absehen: Das Leupold VX-7 ist mit 
unserer firmeneigenen XT-Duplex-Technologie 
ausgestattet, die zwischen den starken Balken im 
Zentrum feine Ziellinien und eine weite Öffnung 
aufweist. Die Oberfläche ist für die Erzielung des 
größtmöglichen Kontrasts unter verschiedenen 
Lichtverhältnissen konzipiert.    

  �Das extreme Fast-Focus Okular benötigt von 
Anschlag zu Anschlag lediglich 1,5 Umdrehungen. 
Die Anpassung an Ihr Auge erfolgt schnell und 
präzise. Mit Alumina Gummi-Okularschutz.    

  �Dank der geschwärzten Linsenränder wird 
Streulicht unterdrückt und das Licht wird störungsfrei 
auf Ihr Auge geleitet. Störender Lichteinfall wird 
vermieden, Schärfe und Kontrast werden erhöht.        

  �Leupold® Ballistics Aiming System™:  
Mit einem speziellen 
Ballistikanzeigering können 
Sie die Einstellung gemäß der 
Leistungsklasse Ihrer Patronen 
einstellen und schnell nutzbare  
Referenzwerte für Jagdsituationen schaffen.     

  �Das Leupold VX-7 hat wahlweise 
ein neues, einzigartiges  
satin-graues Finish 
erhalten und lässt sich 
dementsprechend 
hervorragend mit 
Büchsen kombinieren, die 
französisch-graue, Edelstahl-  
oder Titan-Applikationen aufweisen. 

Dämmerung

Führender Mitbewerber

High Power-Entfernungen - bis 137 % größer
Low Power-Entfernungen - bis zu 67 % größer
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Vor mehr als 30 Jahren stellte Leupold die Vari-X III-Serie 
vor. Zu dieser Zeit revolutionär, war es erst der Anfang 
einer langen Reihe von Zielfernrohren, die in der VX-3-
Serie mündete. Die Herausforderungen, der Reiz und 
die Passion, die einen Jäger zur Jagd treibt, hat sich seit 
drei Jahrzehnten nicht geändert. Seine Ausrüstung aber 
schon. Die VX-III-Serie verbessert jeden Schlüsselfaktor, 
auf den sich ein Jäger an seinem Zielfernrohr verlassen 
muss: optische Leistung, mechanische Funktion und 
Zuverlässigkeit – zusammen ein unübertroffener neuer 
Standard für die nächsten Jahre.

Bei den VX-3-Zielfernrohren wurde alles verwirklicht, 
was wir bei der Entwicklung unserer Jagdoptiken in den 
letzten 100 Jahre gelernt haben. Unser exklusives „Xtended 
Twilight“-Linsensystem zeigt besonders in der Morgen- 
und Abend-Dämmerung durch eine speziell angepasste 
Mehrschichtvergütung seine überragenden Fähigkeiten.

Ergänzt wird es durch die „DiamondCoat 2“-Beschichtung 
für erhöhte Transmission und überdurchschnittlichen 
Schutz gegen Kratzer. Sauber geschwärzte Linsenränder 
reduzieren Falschlicht, erhöhen die Brillanz und verstärken 
Kontrast und Auflösung.

Wir schreiben Geschichte nicht neu.  

Wir machen sie. Wieder einmal.

Jetzt erhältlich mit unserer Leuchteinheit der 
dritten Generation, mit extremer Bandbreite 
an Helligkeitsstufen und automatischer 
Zeitabschaltung. Perfekt für Ihre nächste Jagd. 
Mehr Informationen auf Seite 8.



  

6,5-20x40  
Adj. Obj.

4,5-14x40 LR 4,5-14x40  
Adj. Obj.

4,5-14x50 4,5-14x50 LR IR 6,5-20x40 LR 6,5-20x40 EFR  
Target

6,5-20x50 LR Target
8,5-25x50 LR Target

Duplex Fine Duplex German #4 Dot Circle DotBoone & Crockett

1

380 nm	 430 nm	 480 nm

XTended Twilight Lens System™
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  �Xtended Twilight Lens 
System: Leupold revolutio-
nierte das Lichtmanagement 
mit dem hauseigenen “Index 
Matched”-Linsensystem, das 
die Lichttransmission durch 
Vergütung jeder Linse, basierend auf einer jeweils 
speziellen Glassorte und einem Licht-Brechungswert, 
erhöhte.  Das “Xtended Twilight”-Linsensystem geht 
noch einen Schritt weiter, in dem es Leupold’s speziell 
angepasste Mehrschichtvergütung anbietet, bei der 
die Transmission auf die Wellenlängen abgestimmt 
sind, die in der Dämmerung vorherrschen. Damit 
können Sie noch länger in der Dämmerung jagen als 
je zuvor.    

  �Custom Dial System – CDS: VX-3 CDS-Modelle 
haben einen speziellen, niedrigen Verstellturm, 
bekannt aus dem Präzisionsschützenbereich. 
Integriert ist eine durch den Leupold Custom 

Shop eingebaute 
Absehenschnellverstellung, um 
den Geschossabfall individuell 
einzustellen. Je nach Kaliber 
können unterschiedliche 
Skalen eingebaut werden. 
Ohne Schutzkappe und mit präzisen 1/4-MOA-
Klickverstellung ist das Custom Dial System einfach zu 
handhaben. Weitere Informationen auf Seite 8.     

  �Die außenliegenden Linsenoberflächen erhal-
ten die Mehrfachvergütung DiamondCoat 2. 
Sie übertrifft Militärnormen in puncto Härte und 
Haltbarkeit und unterstützt die 
Lichtdurchlässigkeit, damit ein 
helleres und kontrastreicheres Bild 
entsteht.     

  �Leupolds zweite Generation der 
Wasserabdichtung: Bei der Konstruktion von VX-3 
wurde ein neues Gasgemisch aus Argon und Krypton 
für die wasserdichte Versiegelung 
eingesetzt. Die Moleküle dieser Gase 
sind deutlich größer als bei Stickstoff. 
Die Diffusion von Gasen im Zielfernrohr wird damit 
gegenüber der Stickstofffüllung deutlich reduziert.     

  �¼-MOA-Klickverstellung: 
Tieftemperaturbehandlung für 
erhöhte Zuverlässigkeit und 
Präzision. Die gut einrastenden 
Klicks gewährleisten genaueste 
Einstellmöglichkeit für 
unübertroffene Präzision.  
Das System kann genullt werden. 

 �Alle Linsenränder sind geschwärzt, um einen 
störungsfreien Lichtdurchlass durch jede Linse zu 
erreichen und bestmögliche Kontraste zu erzeugen. 

 �Das Umkehrystem mit Doppelfeder eignet sich für 
höchste Beanspruchnung. Die Doppelfederausführung 
übt bis zu 30 % mehr Haltekraft auf das 
Umkehrsystem aus als bei den ohnehin schon sehr 
robusten Standard-Umkehrsystemen von Leupold.  

  �Entfernungseinschätzung: 
Die Leupold Duplex-Funktion 
zur Entfernungseinschätzung 
ist bei ausgewählten Modellen 
verfügbar.  

  �Okular Fokus Design: 
Mit schnellen 1,5-Umdrehung 
von Anschlag zu Anschlag  
wird der Schärfebereich 
blitzschnell eingestellt.  
Inklusive abnehmbarem  
Gummi-Augenschutz. 

  �Jedes VX-3-Rohr ist robust, verwindungssteif, 
und dennoch leicht. Hergestellt wird es aus einem 
einzigen Block 6061-T6-Luftfahrtaluminium. Jedes 
einzelne VX-3-Zielfernrohr  wurde gebaut, um jedes 
Abenteuer zu bestehen.

  �Parallaxeverstellung: 
Seitliche Parallaxeverstellung 
und einstellbare Objektive an 
ausgewählten Modellen. 

  �Legendäre Leupold Robustheit: 
Das VX-3 durchläuft dieselben harten Tests,  
wie alle anderen Leupold Golden Ring-Produkte.  
Es ist verlässlich in allen Situationen. 

  �Ein Leupold-Neoprene-Zielfernrohr-Schutz wird bei 
Kauf mitgeliefert und schützt die wertvolle Leupold-
Optik beim Transport oder während der Lagerung. 

  �Golden Ring und Leupold-
Medallion: Als Besonderheit ist 
bei den neuen VX-3-Modellen der 
vergoldete “Golden Ring” und das 
Logo (24 k) an jedem Zielfernrohr.

  �Modelle mit Leuchtabsehen: 
Leupold bietet fünf Modelle mit 
Leuchtabsehen für den präzisen Schuss  
unter schlechten 
Lichtbedingungen an.  
Elektronische Bauteile 
außer Batterien unterlie-
gen einer zweijährigen 
Leupold-Garantie.

  

Auch mit CDS erhältlich.21 Auch ohne Leuchtabsehen und metrisch erhältlich.
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VX-3-CDS-Modelle erlauben es Ihnen, im Einsatz blitzschnell  
die Höhe des Absehens zu verstellen und auf verschiedene Laborierungen oder 
Einschießentfernungen einzustellen. Die Höhenverstellung funktioniert einfach 
und bringt größere Flexibilität mit verschiedenen Ladungen und Kalibern.

Mit präzisem 1/4-MOA-Einstellbereich, ohne zusätzlichen Schutzdeckel. Das macht 
das Custom Dial System aller neuen VX-3-Modelle noch präziser und robuster.

Mit dem Kauf eines VX-3 CDS-Modells bekommen sie eine individuell gefertigte 
ballistische Absehen-Schnellverstellung genau für das von Ihnen favorisierte 
Kaliber oder die entsprechende Ladung. 

 �Höhenschnellverstellung für unterschiedliche 
Einschussentfernungen.

 �Skalen nach dem Lösen zweier Schrauben 
blitzschnell austauschbar .

 �Angepasste Skalen für die jeweils 
verwendeten Laborierungen  
für höchste Präzision.

 Präzise ¼-MOA click Verstellung.

 Keine Schutzkappen, 
die verloren gehen können. 

 �Anschläge für eine Umdrehung, 
erhältlich für die Custom-Skalen.

 �Zusammenspiel mit RX-Entfernungsmesser 
für unübertroffene Präzision.

CDS – ABSEHEN-

schnellVERSTELLUNG 
(custom dial system)

Geben Sie uns Ihre ballistischen Daten,  

Bekommen Sie unvergleichliche Präzision.

Erhältlich bei VX-3: 3.5-10x40mm CDS, 4.5-14x40mm CDS
Erhältlich bei VX-3L: 3.5-10x50mm CDS, 4.5-14x50mm CDS

neu 
[2010]

Z ielfernrohre          

Leuchtabsehen
Unser neustes Leuchtabsehen der dritten Generation erleich-
tert Ihnen die Zielerfassung wie nie zuvor. Wir haben die 
Leuchtintensität in der stärksten Stufe 15 Prozent gesteigert 
und acht verschiedene Intensitätsstufen, eine innovative 
Zeitabschaltung, zwei integrierte Batteriefächer und benutzer-
freundliche Ein-/Ausschaltfunktionen eingebaut. 

Leuchtintensität

Für jede Lichtsituation können 
Sie die perfekte Leuchtintensität 
wählen. Links oben sehen sie vier 
Varianten für den Einsatz in der 
Dämmerung oder bei Nacht, darun-
ter für den Einsatz bei Tag.Da sich 
die Lichtbedingungen über den Tag 

hinweg immer wieder ändern, würde eine Einstellung niemals 
ausreichen. Daher bietet unsere 3.-Generation-Leuchteinheit 
die notwendige Flexibilität, die den Unterschied zwischen 
einem Treffer und einem Fehlschuss ausmacht.

Automatische Abschaltung 

�Ein bewegungsempfindlicher Sensor stellt das Leuchtabsehen 
nach 5 Minuten ab, sobald die Waffe nicht im Gebrauch ist. Bei 
der kleinsten Bewegung wird die Leuchteinheit sofort wieder 
reaktiviert. Damit ist der Jäger während langer Wartezeiten 
auf dem Hochsitz jederzeit bereit und spart gleichzeitig 
Batterieleistung.

Benutzerfreundlich

Zwischen jeder Helligkeitsstufe ist eine "OFF/Aus“-Stufe 
positioniert, sodass bei Bedarf sofort auf die gewählte 
Leuchtintensität zurückgegriffen werden kann, ohne erst alle 
Intensitätsstufen durchgehen zu müssen. Um sicherzugehen, 
dass die Beleuchtungseinheit ausgeschaltet ist, wurde an bei-
den Enden des Verstellweges ein „Aus“-Anschlag eingebaut. 

Batteriefach

�Eine herkömmliche 
CR-2032-Batterie lie-
fert den Strom für die 
Beleuchtungseinheit. 
Unter den Deckeln 
der Höhen- und 
Seitenverstellung 
finden sich Fächer für 
Ersatzbatterien.

Neu 
[2010]



 

6,5-20x56 LR 
Extreme Varminter

6,5-20x56 LR  
Target6,5-20x56 LR4,5-14x56 LR IR3,5-10x56 IR3,5-10x50 IR

4,5-14x50 IR
4,5-14x50 LR IR
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Boone and Crockett  
Big Game

Varmint Hunter’s

99

Baut bis zu 30 % niedriger 

als herkömmliche 

Zielfernrohre mit groSSer 

Objektivlinse.

  �Das Ballistics Aiming System: Mithilfe des Boone 
and Crockett™ Big Game Absehens oder des Varmint 
Hunter’s Absehens können Sie die Entfernung 
einschätzen. Sie bekommen Haltepunkte, bei denen 
Entfernung und Wind berücksichtigt werden, um 
präzise und ethisch vertretbare Weitschüsse einfacher 
als bisher zu realisieren.    

 �Das Objektiv des VX-3L weist eine halbmondförmige 
Einbuchtung auf; gleichwohl bleibt die runde 
Sehfeldform uneingeschränkt erhalten und es wird 
auf dem gesamten Sehfeld ein scharfes Bild erreicht.  

 �Die halbmondförmige Aussparung im unteren Teil 
des Objektivkopfes formt das so genannte "Light 
Optimization Profil". Das umfasst die Vorteile eines 
großen Objektivs für den Einsatz in der Dämmerung 
oder Nachts sowie eine niedrige Montagemöglichkeit 
für komfortablen Anschlag mit optimaler Anlage der 
Wange am Hinterschaft. Das 50 Millimeter-VX-3L sitzt 
dabei so niedrig wie ein Modell mit 36 Millimeter- 
Objektiv, liefert aber 48,6 Prozent mehr an Total 
Light Throughput™ (TLT™). Das 56er VX-3L kann so 
niedrig wie ein Zielfernrohr mit 40 Millimeter-Objektiv 
montiert werden und bietet 96 Prozent mehr TLT™. 
Unglaubliche Dämmerungsleistung kombiniert mit 
Balance, Präzision und einem sicheren Halt für die 
Wange im Anschlag – das VX-3L hat alles.

Unter schlechten Lichtbedingungen kann ein großes 
Objektiv am Zielfernrohr den Unterschied zwischen einem 
erfolgreichen Jagdtag oder einem Jäger, der mit leeren 
Händen nach Hause kommt, bedeuten. Natürlich wurde 
diese Leistung bisher mit hohen Zielfernrohrmontagen 
oder veralterten Hinterschaftformen erkauft – bis 
jetzt. Leupold's Ingenieure entwickelten das "Light 
Optimization Profile", um Ihnen alle Vorteile eines großen 
Objektivs bei gleichzeitger niedriger Montagemöglichkeit 
zu bieten. Mit dem LOP können Sie Ihr Zielfernrohr 30 
Prozent näher am Lauf montieren, ohne Verluste an 
Bildqualität oder Lichttransmission.  
VX-3L – wirklich das Beste aus zwei Welten.

Maximale Helligkeit. Minimale Bauhöhe.

 �Alumina Springdeckel: Diese Schutzdeckel 
werden von einem starken Magneten festgehalten. 
Dreifache O-Ringe dichten die Linsen optimal ab. 
Speziell konstruiert, um das einzigartige Design des 
Light Optimization Profiles abzudecken, werden die 
Springdeckel präzise aus Aluminium gefertigt,  
die sich sanft und leise öffnen lassen.  
Auch erhältlich für alle Standardzielfernrohrmodelle.

Auch mit CDS erhältlich.21 Auch ohne Leuchtabsehen und metrisch erhältlich.



  

1,25-4x20 2-7x33 3-9x40 3-9x504-12x40

Ø 30mm

Duplex

German #4

E-30
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Leupold gilt in Amerika als Autorität im Bereich Optik®, 
wenngleich es natürlich auch zahlreiche europäische 
Jäger gibt, die unsere Produkte ihren heimischen 
vorziehen. Dies kommt nicht von ungefähr: Leupold hat 
die European-30 Zielfernrohre nach den Angaben seiner 
europäischen Ratgeber konzipiert, zu denen sowohl 
Kunden als auch Unternehmensvertreter gehören. Auf 
diesem Wege erhielten wir umfangreiche Informationen 
über die ideale Konstruktion und Funktionalität eines 
europäischen Jagd-Zielfernrohres. Demnach enthält 
unsere European-30 Linie auch alle Zutaten, die nach 
Geschmack europäischer Fachleute sind: ein 30 mm 
starkes Mittelrohr, mittlere Vergrößerungen, ein Fast-
Focus Okular, metrisch skalierte Einstellkomponenten 
etc. Natürlich sind alle Komponenten genauso robust 
und wasserdicht ausgeführt wie ihre Gegenstücke in 
amerikanischer Bauweise. Zudem wird der Kunde auch 
bei diesen Produkten in einer Weise abgesichert, die 
weder in Amerika noch in Europa übertroffen werden 
kann, mit der vollen Lebenszeitgarantie von Leupold.

Für einen 

kontinent voller 

Jagderlebnisse

�European-30   

Leistungsmerkmale    

 �Das Multicoat 4 Linsensystem sorgt für 
maximale Helligkeit und Schärfe sowie 
für einen optimalen Kontrast.    

 �Höhen- und Seiteneinstellung sind metrisch 
ausgeführt und mit einer Münze einstellbar;  
1 Klick = 1 cm auf 100 m. 

 �Das Fast-Focus Okular lässt sich schnell und einfach 
an veränderte Bedingungen anpassen.    

 �Die mittlere Vergrößerung und das große Sehfeld 
eignen sich hervorragend für  
europäische Jagdverhältnisse.   

 �Mit Absehen 4 oder 
Duplex-Absehen     

 �30-Millimeter-Mittelrohre: 
Dieses Maß entspricht dem 
europäischen Standard und 
verbindet eine hohe Stabilität mit 
weiten Höhen- und  
Seiteneinstellbereichen. 

Z ielfernrohre          



  

VX
®

-II

2-7x33 3-9x40 3-9x50
4-12x50

4-12x40 Adj. Obj. 
6-18x40 Adj. Obj.

6-18x40 Adj. Obj. Target

LRV DuplexLR Duplex

1-4x20
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Die große Beliebtheit des VX-II ist für jene, die 
es schon einmal bei der Jagd oder im Sport 
benutzten, nicht verwunderlich. Zu den besonderen 
Leistungsmerkmalen gehören bespielsweise präzise 
1/4-MOA-Klickeinstellungen. Das Multicoat 4 
Linsensystem sorgt für einen hohen Lichtdurchlassgrad, 
hervorragende Helligkeitswerte und Schärfe im 
gesamten Sehfeld sowie für starke Kontraste. An 
ausgewählten Modellen vereinfacht ein einstellbares 
Objektiv die Parallaxeverstellung für verschiedene 
Entfernungen. Das arretierbare Fast-Focus Okular, 
die ertastbare Einstellung, sowie (an ausgewählten 
Modellen) das Leupold Ballistics Aiming System setzen 
Klassenstandards. Das VX-II gehört zu den robustesten 
und zuverlässigsten Zielfernrohren, die jemals auf dem 
Markt erhältlich waren. Es ist absolut wasserdicht, 
liefert zuverlässige und wiederholbare Präzision und 
erhält natürlich die volle Leupold "Golden Ring"-
Lebenszeitgarantie.

Bewährte und 

vertraute Qualität 

von Leupold

VX
®

-II  Leistungsmerkmale 

 �Leupolds einzigartiges 
Multicoat 4 Linsensystem.    

 �¼-MOA-Klickeinstellungen.    

 �Arretierbares Fast-Focus Okular.   

 �Modelle mit Parallaxeausgleich.    

 �Leupolds einzigartiger Stickstoff-Abdichtungsprozess.    

 �Ertastbarer Vergrößerungsring.    

 �Die Leupold-typische, 
legendäre Robustheit.    

 �Volle Lebenszeitgarantie.    

 �Bestimmte VX-II Zielfernrohre sind mit 
LR Duplex- und LRV Duplex-Absehen ausgestattet,  
die konsistent präzise und waidgerechte  
Weitschüsse ermöglichen. 

Entwickelt für die modernen Kaliber mit gestreckten 
Flugbahnen die auf 200 oder 300 Yard Fleck 

eingeschossen werden, bieten sie Haltepunkte für viel 
größere Entfernungen...bis zu 600 Yard.  

Sie erleichtern präzise und ethisch vertretbare 
Weitschüsse auf Groß- und Raubwild.

Z ielfernrohre          



  

3-9x503-9x40
4-12x40

2-7x33 3-9x503-9x40
4-12x40

2-7x33

VX
®

-I

Rifleman
®

VX-I Rifleman

LR Duplex
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Robust und 

zuverlässig

VX
®

-I  Leistungsmerkmale   

 �Leupolds Standard-Multicoat 
Linsensystem.    

 �Stufenlose Einstellungen, 
skaliert in ¼-MOA-Schritten,  
zum einfachen Einschießen.     

 �Wasserdicht und 
beschlagfrei mit dem 
einzigartigen  
Stickstoff-Abdichtungsprozess  
von Leupold.    

 �Leupolds klassisches, arretierbares Okular 
für eine sichere Fokussierung.    

 �Die legendäre Robustheit von Leupold: 
Das VX-I wird denselben Testverfahren wie alle 
anderen "Golden Ring"-Gläser unterzogen.    

 �Mit dem LR Duplex-Absehen 
können Sie konsistent präzise und 
waidgerechte Weitschüsse  
durchführen. 

Qualität für 

jedermann

Rifleman
®

 Aluminium-Montagen

Sehr preisgünstige, solide hergestellte Montagen 
aus Flugzeugbau-Aluminium, die sich durch hohe 

Haltbarkeit und geringes Gewicht auszeichnen. 

Rifleman
®

  Leistungsmerkmale   

 �Leupolds vollständig vergütetes Linsensystem.   

 �Stufenlose Einstellungen, 
skaliert in 1/2-MOA-Schritten. 

 �Das sichere Standard-Okular 
von Leupold.     

 �Wasserdicht und beschlagfrei mit dem 
einzigartigen Stickstoff-Abdichtungsprozess  
von Leupold.    

 �Die legendäre Robustheit von Leupold: 
Das Rifleman wird denselben Testverfahren wie alle 
anderen "Golden Ring"-Gläser unterzogen.

Z ielfernrohre          



  

FX-I 4x28 VX-I 2-7x28 VX-II 3-9x33 FX-II 2,5x20 VX-II 2-7x28 VX-II 3-9x33 VX-II 3-9x33 EFR

Rimfire Ultralight

Rimfire

Ultralight
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Heute können Sportschützen und Kleinwildjäger aus einem breiteren 
Angebot an Randfeuerwaffen auswählen als je zuvor. Es spielt jedoch 
keine Rolle, ob Sie eine moderne Waffe oder einen Klassiker einsetzen 
– der Praxiswert kann mit Rimfire-Zielfernrohren von Leupold deutlich 
erhöht werden. Die Modelle sind mit dem Leupold-Absehen Fine Duplex 
für Präzisionsschüsse auf kleine Ziele ausgestattet. Die Finish-Varianten 
passen zu den meisten Randfeuerwaffen. Weitere Vorzüge sind die bekannte 
Robustheit, Wasserdichtheit und volle Lebenszeitgarantie.

Breiter  

Einsatzbereich

Rimfire Leistungsmerkmale   

 �Das VX®-I 2-7x28 mm Rimfire weist eine Parallaxeeinstellung für 
55 m auf, während das VX®-II 3-9x33 mm Rimfire EFR eine variable 
Parallaxeverstellung von 10 m bis unendlich besitzt und sich somit 
hervorragend für .17 HMR und .17 Mach II eignet.    

 �Mit dem Multicoat 4 Linsensystem beim VX-II Modell 
wird ein sehr helles und scharfes Bild erreicht.    

 �Die legendäre, Leupold-typische Robustheit.     

 �Absolut wasserdicht und beschlagfrei.

Mit Leupold Ultralight Zielfernrohren machen wir Ihnen das Leben etwas 
leichter. Diese Modelle wiegen etwa 17 Prozent weniger als ihre normal 
ausgeführten Pendants, weisen aber dennoch alle Leistungsmerkmale, 
Vergütungen und Systeme auf, die Sie von Leupold gewöhnt sind. Sie sind 
also ebenso robust, wasserdicht, präzise, zuverlässig wie normalgewichtige 
Modelle und erhalten auch die Lebenszeitgarantie. Das VX-II 3-9x33 mm 
Ultralight EFR lässt sich u.a. hervorragend für kurze Distanzen einsetzen 
und ist dementsprechend besonders für Luftgewehre, Raubwild- oder 
Randfeuerwaffen geeignet.

Leistungsstarkes 

Federgewicht

Ultralight Leistungsmerkmale   

 �Volle Leistung: 
Alle Leistungsmerkmale der normalen Modelle  
bei bis zu 17 Prozent weniger Gewicht.    

 �Mit dem Multicoat 4 Linsensystem wird ein sehr helles 
und scharfes Bild erreicht.    

 �Die legendäre, Leupold-typische Robustheit.     

 �Absolut wasserdicht und beschlagfrei.

Z ielfernrohre          



VX-I 
1-4x20

VX-I 
2-7x33

2-7x33 VX-I 
3-9x40

Rifleman 
2-7x33

Rifleman 
3-9x40

3-9x40

Heavy Duplex Turkey Plex®

Shotgun/MuzzleloaderUltimateSlam®
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Wenn Sie mit Flinten oder Vorderladern jagen, geschieht 
die Schussabgabe auf kurze Entfernung und schnell. 
Unsere Zielfernrohre für Flinten und Vorderlader, die 
sich zunehmender Beliebtheit erfreuen, sind für schnelle 
Schussabgabe im Nahbereich hervorragend geeignet.  
Mit voreingestelltem Parallaxewert für den entsprechen-
den Entfernungsbereich, scharfen und hellen Bildern 
unter allen Bedingungen, Wasserdichtheit und der 
legendären Robustheit von Leupold sind sie klar  
die beste Wahl.

Schnelle Aktionen  

im Nahbereich

Leistungsmerkmale  

 ��Dark Earth™ Finish, passend zu Tarnmustern.    

 ��Das Standard-Multicoat Linsensystem 
mit hoher Lichttransmission.    

 ��Die Parallaxeeinstellung ist an bestimmten 
Modellen auf 70 m justiert.    

 ��Die legendäre Leupold-Robustheit.    

 ��Absolut wasserdicht und beschlagsicher.

Jagd mit dem Vorderlader und der Flinte erfordern 
Entschlossenheit und Geduld. Sie haben nur eine 
Chance, wenn Sie zu Schuss kommen wollen, eine 
Herausforderung selbst für die besten Schützen. Es gibt 
keinen Platz für Fehler, und ein Schuss muss ein sicherer 
Treffer sein. Für diese einzigartige Herausforderung 
haben wir das Ultimateslam-Zielfernrohr entwickelt und 
gebaut. Noch niemals hat es bei einem Zielfernrohr  für 
Schwarzpulver- und Flintenschützen solche 
Treffgenauigkeit gegeben. The SA.B.R.™-Unterschied:

Das Ring-Absehen und der Zielpunkt sind von der Größe so 
abgestimmt, dass sie 7,5 Zentimeter auf eine bestimmte Distanz 
abdecken und somit das präziseste Vorderlader- und Flinten-Absehen 
darstellen. Andere Absehen auf dem Markt decken auf kurze Distanz 
weniger vom Ziel ab und mehr auf weite Distanzen - genau das 
Gegenteil von dem, was Jäger benötigen. Das SA.B.R-Absehen lässt Sie 
das Ziel schnell erfassen, mit der Möglichkeit des präzisen Schusses auf 
weite Entfernungen; schießen Sie jedes Mal mit Vertrauen.

Ladungsauswahl-Ring: 
Das UltimateSlam bietet 
Voreinstellungen für 2- und 3-Pellet 
Schwarzpulverladungen, für 
Flintenlaufgeschosse der Kaliber 12 
und Kaliber 20. Schießen Sie Ihren 
Vorderlader oder Ihre Flinte mit Ihrer 
bevorzugten Ladung ein und Sie sind 
sofort einsatzbereit. Nehmen Sie die 
passende Einstellung zum Anvisieren, 
dann stellen Sie die korrekte Ladung 
ein und drücken ab. So einfach ist das.

UNVERGLEICHLICHE TREFFGENAUIGKEIT

Leistungsmerkmale 

 ��SA.B.R.™ Absehen.    

 ��Ladungsauswahl-Ring.    

 ��Legendäre Leupold Robustheit.    

 ��Absolut Wasserdicht und beschlagfrei.

 ��Entfernungsschätzung. 

 ��Schutzhülle inklusive.

Ultimateslam
®

 

mit SA.B.R.
™

 Absehen

Flinten 

Vorderlader
Z ielfernrohre          



 

FX
®

FX-II 6x36FX-II 4x33FX-II 2,5x28 IER 
Scout

FX-3 6x42 FX-3 12x40 Adj. Obj.  
Target

FX-II 2x20 FX-II 4x28 VX-3 2,5x8x32
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Die Zielfernrohre der FX-Serie wurden für Jäger und 
Sportschützen entwickelt, die auf Robustheit, Präzision, 
ein helles und scharfes Bild, eine große Austrittspupille 
und natürlich auf die Einfachheit eines Glases mit 
konstanter Vergrößerung Wert legen. FX-Zielfernrohre 
werden für nahezu jeden Schießsport und jede Waffe 
angeboten, für Büchsen, Flinten, Kurzwaffen etc.  
Das FX-3 6x42 mm und das FX-II 6x36 mm sind für 
mittlere und große Entfernungen prädestiniert und 
verfügen über ein großes Sehfeld. Das FX-II 4x33 
mm ist ein Klassiker unter Klassikern; dank seiner 

Konzentration auf das Wesentliche FX
™

  
Leistungsmerkmale   

 �Mit den großen Austrittspupillen der Leupold 
FX-Serie wird das Licht hervorragend durch das Glas  
in das Auge des Schützen geleitet.    

 �FX-3 / VX-3 Linsensystem: 
"Xtended Twilight"-Linsensystem, 
geschwärzte Linsenränder und 
DiamondCoat 2-Vergütung gegen 
Verkratzen.   

geringen Länge (knapp 25 cm) ist es äußerst vielseitig 
einsetzbar. Das FX-3 12x40 mm mit Parallaxeausgleich 
bringt eine leistungsstarke Kombination zum Einsatz: 
starke Vergrößerung, Xtended Twilight Lens System 
und die Möglichkeit, die Parallaxenfokussierung auf 
bestimmte Entfernungen einzustellen. Wenn Sie einen 
Unterhebelrepetierer oder eine Scout-Rifle einsetzen 
möchten, sollten Sie diese mit dem FX-II 2.5x28 mm  
IER Scout ausstatten. Mit einem unkritischen 
Augenabstandsbereich von 23 bis 43 cm können Sie 
blitzschnell zielen. 

 �FX-II Linsensystem: 
Multicoat 4 Lens System.    

 �Die Leupold-typische, legendäre Robustheit: 
Jedes Modell wird vor dem Verlassen des  
Leupold-Werks eingehend geprüft.   

 �Absolut wasserdicht und beschlagfrei 
mit der von Leupold entwickelten  
Stickstoff-Abdichtungstechnologie.

Z ielfernrohre          

Kurzwaffen
Z ielfernrohre          

FX-II 2x20 mm, FX-II 4x28 mm und VX-3 2,5-8x32 
für Faustfeuerwaffen. Diese Zielfernrohre bieten 
einen verlängerten Augenabstand, großzügige 
Pupillenschnittweite und ein brillantes erstklassiges Bild, 
um mit modernen Faustfeuerwaffen in starken Kalibern 
präzise schießen zu können. Sie wurden ausgiebig 

getestet, um sicherzugehen, dass sie auch dem 
heftigen „Kick“ starker Jagdlaborierungen widerstehen 
können. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden… 
Leupold-Faustfeuerwaffen-Zielfernohre sind extrem 
robust gebaut, absolut wasserdicht und haben eine 
lebenslange Garantie.



  

Prismatic  

1x14 Hunting

Prismatic™ 1x14 
Hunting
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Schnell, Robust, Präzise –  

Auch ohne Batterie.

Das "Circle Dot"-Absehen  
ist auch für Weitschüsse  
gut geeignet.

Circle Dot®
beleuchtet

Die Leuchtabsehen des Prismatic sind in acht Helligkeitsstufen 
dimmbar. So kann die Leuchtstärke an die Erfordernisse des 
Umgebungslichtes angepasst werden – von Nachtsichtgerät- 
bis Tageslichttauglichkeit. Die Bedienung erfolgt über 
einen Tipptaster, der gleichzeitig auch als Ein- und Ausschalter 
dient. Die Memoryfunktion speichert die zuletzt eingestellte 
Helligkeitsstufe. Schwache Ladestand der Batterie wird beim 
Einschalten durch Blinken angezeigt. Selbst mit Handschuhen ist 
die neue Beleuchtungseinheit sehr leicht zu bedienen.

Ihr Jagderfolg  

sollte nicht von 3 Volt abhängen – 
auf Glas geätzte Absehen sorgen für einen sicheren Einsatz auch ohne Stromversorgung. 

 ��Nicht Batterie abhängig 
Auf Glas geätzte Absehen sind randscharf definiert 
und sowohl beleuchtet (rot) als auch unbeleuchtet 
(schwarz) sichtbar. 

 ���Großes Sehfeld 
Dank des im Vergleich zu konkurrierenden  
"Red Dot"-Absehen größeren Sehfelds können Sie mit 
dem Prismatic 1x14 schneller ins Ziel gehen.

 ��Seiten- und Höheneinstellung 
Genutet, 1/2-MOA-Klickeinstellungen. Änderungen 
können mit der Kante der Einstellungsabdeckung 
mühelos vorgenommen werden. 

 ��Einzigartige Zielpunkteinstellung 
Die Klickeinstellung kann im Einsatz schnell und 
präzise bedient werden.

 ��"True Focusing"-Okular 
Mit dem "True Focusing"-Okular kann das  
Prismatic 1x14 für jeden Schützen eingestellt  
und nutzbar gemacht werden.

 ��Integriertes Basissystem 
Enthält drei verschiedene Distanzstücke zur  
Einstellung der Montagehöhe auf nahezu  
jede Waffe.

 ��Prismatic™ abnehmbare Leuchteinheit 
Für ein rot beleuchtetes Absehen. Wenn Sie das  
Modul entfernen, können Sie  
weiterhin das auf Glas geätzte  
Absehen verwenden. 

Leupold DCD™ Leuchtabsehen:
Der mittlere Punkt dieses Absehens deckt 7,5 
Zentimeter auf 90 Meter ab, der mittlere Kreis 
38 Zentimeter auf 27 Meter. Optimal für die 
Dimensionen eines Stückes Schwarzwild. Die 
unterschiedliche Dicke der Balken führen das Auge 
schnell zum korrekten Zielpunkt und minimieren 
die Zeit, bis Sie das Ziel erfasst haben. DCD™ (Double Circle Dot) 

illuminated

K ompakt     - Z ielfernrohr         



  

26mm 18mm

15mm
21mm

Deltapoint
™

Deltapoint Reflex Sight

DeltaPoint 1:1

7.5 MOA Delta

3.5 MOA Dot 
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 ��Bewegungssensor 
Unser hauseigener Bewegungssensor erkennt kleinste 
Bewegungen und schaltet das Visier automatisch ein. 

 ���Automatische Helligkeitsregelung 
Durch kontinuierliches Messen der Helligkeit wird die 
Leuchtintensität automatisch optimiert. Ein Flimmern 
des Rotpunktes wurde beim DeltaPoint eliminiert, 
sodass unter schlechten Lichtbedingungen immer ein 
konstanter Rotpunkt zur Verfügung steht.

 ���Linsensystem 
Asphärische Linse für einen hellen und scharfen 
Bildeindruck.

 ��Verlängerte Batterielebensdauer 
Die automatische Abschaltfunktion verhindert 
vorzeitigen Leistungsverlust der Batterie. Über 
eine zusätzlich aufsetzbare Schutzkappe wird das 
DeltaPoint ebenfalls automatisch abgeschaltet. Damit 
hat das DeltaPoint die doppelte Batterielebensdauer 
anderer Reflexvisiere. 

 ��Höhen- und Seitenverstellung
Absolut schussfest bei starken Kalibern und langen 
Schussserien. 120 MOA-Verstellbereich.

 ��Kratzfest 
DiamondCoat-vergütete Linsenoberflächen bedeuten 
erhöhte Abriebfestigkeit oberhalb militärischer Standards

 ��Magnesium-Gehäuse 
�Das leichte und robuste Magnesiumgehäuse schützt 
die Optik im harten Alltagsgebrauch. Das DeltaPoint 
ist schussfest beim Einsatz von Großkalibern.

 ��Wasserdicht 
Das DeltaPoint ist wasserdicht und absolut  
verlässlich unter allen Einsatzbedingungen.

 ���Absehen-Optionen 
Das Reflexvisier besitzt 
ein 7,5 MOA-Dreieck für 
präzises Schießen auf kurze 
Entfernungen. Dieses Absehen 
bietet einen guten Kompromiss 
zwischen Schnelligkeit und 
Präzision. Die Spitze des 
Dreiecks eignet sich sehr gut 
für weite Schüsse. Ebenfalls 
erhältlich ist ein Standard 
3,5-MOA-Punktabsehen, seit 
jeher geschätzt und bewährt 
bei vielen Schützen.

 ���Montagen 
Jedes DeltaPoint hat im Lieferumfang 10 Schienen für 
die Montage auf den meisten Faustfeuerwaffentypen 
inklusive Montage für Weaver- und Picatinny-
Schienen und -Basen. Mit so vielen Optionen findet 
jeder Schütze garantiert das Passende für seine 
Faustfeuerwaffe, Flinte oder Büchse.

R eflexvisier         

Als Inhaber des 
ersten Patents an 
Rotpunktvisieren 
der ersten 
Generation, vergab 
Leupold an größere 
Hersteller Lizenzen 
für ein solches 
Produkt. Jetzt 
kommt Leupold 
mit dem DeltaPoint, 
einem Rotpunktvisier 
mit fortschrittlicher Technologie in ultraleichtem 
robusten Magnesium-Gehäuse. Mit fast grenzenlosen 
Anwendungsmöglichkeiten ist das DeltaPoint in seinem 
Element auf Flinten und Büchsen, beim Übungsschießen 
oder im Wettkampf. Intuitive Bedienung gepaart mit 
einfacher und schneller Zielerfassung durch den Rotpunkt 
macht es auch Anfängern leicht, auf dem Ziel zu bleiben. 
Von Faustfeuerwaffen über Flinten bis hin zu Selbstladern 
eignet sich das DeltaPoint für viele Einsatzbedingungen.

Unauffälliges Profil 
Das niedrige Design bringt Sie immer 

schnell und direkt auf das Ziel.

DeltaPoint  
mit asphärische Linse
Die erweiterte Rahmenform 
sowie der Einsatz von 
asphärischen Linsen erhöhen 
das nutzbare Sehfeld um 56 % 
je nach Waffe und minimieren 
Abbildungsfehler im Randbereich 
der Linsen.

nutzbar

Vorteile gegenüber anderen 
Rotpunktvisieren
Die Gehäuseform und konvexe 
Linsen anderer Visiere engen das 
Gesichtsfeld ein und hinterlassen 
einen verzerrten Bildeindruck im 
Randbereich des Sehfeldes. Das 
kann langsamere und unsicherere 
Zielerfassung bedeuten.

Neu 
[2010]

Montage-Möglichkeiten
Der Delta-Point-Kit inklusive Montagesystem ist kompatibel mit den  
meisten Handfeuerwaffen wie Beretta® 92, Beretta 90-TWO, Beretta 96, 
CZ® 75, Glock® 17, Glock 22, Glock 23, Glock 26, HK® USP, Sig Sauer® P226, 
Smith & Wesson® Revolvers, Smith & Wesson® Classic, Smith & Wesson® M&P, 
Taurus PT99, 1911 Standard (Colt), Springfield® XD,  
Kimber Adjustable and Kimber® Fixed. 



  

VX-II 3-9x33 
Ultralight

VX-3 6,5-20x40  
EFR Target
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Für Kleinwildjagd, Luftgewehrjagd oder 
Luftgewehr-Schießsport bietet Leupold zwei 
maßgeschneiderte Modelle an. 

Die Zielfernrohre VX-II 3-9x33 mm Ultralight EFR 
und VX-3 6.5-20x40 mm EFR Target sind nicht 
nur äußerst präzise sondern auch extrem haltbar, 
wasserdicht und als "Golden Ring"-Modelle mit 
einer Lebenszeitgarantie versehen.

Präzise und 

haltbar

Leistungsmerkmale   

 �1/4-MOA-Klickeinstellungen für 
Wettbewerbsschützen.   

 �Einstellbare Objektive.     

 �Die legendäre 
Leupold-Robustheit.   

 �Wasserdicht und beschlagfrei.

 �VX-3 mit 
"Xtended Twilight"-Linsensystem, 
geschwärzten Linsenrändern 
und Antikratz-Vergütung 
"DiamondCoat 2"

 �VX-II mit 
Multicoat 4 Lens System

Luftgewehr
Z ielfernrohre          

Competition
Z ielfernrohre          



  

FX-3 6x42 Adj. Obj. 
Competition Hunter

35x45
40x45 
45x45

6,5-20x40 EFR Target 6,5-20x50 LR Target 
8,5-25x50 LR Target

6-18x40  
Adj. Obj. Target

25x40 Adj. Obj. Silhouette
30x40 Adj. Obj. Silhouette

Competition VX-3 FX-3VX-II
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Auf unsere beiden FX-3 Zielfernrohre, das FX-3 25x40 
mm Adj. Obj. Silhouette und das 30x40 mm Adj. Obj. 
Silhouette, sind wir besonders stolz. Sie sind speziell 
für das Silhouettenschießen und aufgelegtes Schießen 
konzipiert, eignen sich aber auch hervorragend für die 
Raubwildjagd. Beide Modelle wiegen nur wenig mehr 
als 400 g, um die strikten Gewichtsbestimmungen 
der Silhouette-Wettbewerbe einzuhalten, und sind 
mit einstellbaren Objektiven ausgerüstet, um die 
Parallaxe auf bestimmte Entfernungen von 50 Fuß bis 
unendlich einstellen zu können. Die VX-3- und FX-3-
Modelle bieten das "Xtended Twilight"-Linsensystem für 
überlegene Brillanz und Kontrast an. Beide Zielfernrohre 
weisen Gewinde für Alumina-Zubehörteile auf: Der 
BZ™ Bronzefilter dämpft die Farben des Hintergrunds 
und erhöht den Umrisskontrast des Zieles. Andere 
Wettbewerbsoptiken aus unserem Angebot haben 
ihre Siegfähigkeit bereits unter Beweis gestellt und 
werden von Weltklasse-Sportschützen eingesetzt. 
Diese Zielfernrohrmodelle lassen sich auch sehr gut 
in herausfordernden Disziplinen einsetzen wie bei 
Benchrest-oder Luftgewehr-Schießen.

In der Weltspitze 

erste Wahl

“Competition” 

Leistungsmerkmale

 �Schutzkappe für 
Parallaxeeinstellung gegen 
ungewollte Verstellung. 

 �Multicoat 4 Lens System 
für hervorragende Helligkeits- und 
Kontrastwerte. 

 �Die seitlich angebrachte 
Parallaxeverstellung kann in jeder  
Schussposition leicht betätigt 
werden.  

 �Schraubdeckel schützen Objektiv- 
und Okularlinse der Optik.      

 �1/8-MOA-Klickeinstellung mit maximaler Präzision, 
Stoßfestigkeit und Zielpunkt-Stabilität.    

 �Okulareinstellung von -2,0 bis +1,0 Dioptrien.

VX
®

-3 

Leistungsmerkmale

 �Leupold's exklusives "Xtended 
Twilight"-Linsensystem. 

 �Geschwärzte Linsenränder: 
Reduzieren Streulicht und  
verbessern die Auflösung  
sowie den Kontrast. 

 �Doppelfeder Umkehrsystem: 
Die Doppelfeder übt bis zu 30 Prozent 
mehr Haltekraft auf das Umkehrsystem aus als 
bei den ohnehin schon sehr robusten Standard-
Umkehrsystemen von Leupold.

 �Target-Verstelltürme: Drehanzeige für Seiten- und 
Höheneinstellung.   

 �30-Millimeter-Mittelrohre mit 65 MOA für Seiten- und 
Höheneinstellung.   

 �Die seitlich angebrachte Parallaxeverstellung kann in 
jeder Schussposition leicht betätigt werden. 

VX
®

-II Leistungsmerkmale 

 �Multicoat 4 Lens System für 
hervorragende Helligkeits- und 
Kontrastwerte. 

 �Arretierbares Fast-Focus Okular 
mit ertastbarer Einstellung.    

 �Einstellbares Objektiv für 
Parallaxeausgleich.

FX
™

-3 Leistungsmerkmale

 �Leupold's exklusives "Xtended 
Twilight"-Linsensystem. 

 �Geschwärzte Linsenränder: 
Reduzieren Streulicht und  
verbessern die Auflösung sowie  
den Kontrast. 

 �Doppelfeder Umkehrsystem: Die Doppelfeder übt bis 
zu 30 Prozent mehr Haltekraft auf das Umkehrsystem 
aus als bei den ohnehin schon sehr robusten 
Standard-Umkehrsystemen von Leupold.   

 �Clickverstellung in 1/4-MOA-Schritten.   

 �Leichte Ausführung mit 410 g 
zur Einhaltung von Gewichtsbestimmungen.   

 �Einstellbereich des Objektivs 
von 37 m bis ins Unendliche.



RX
®

2020

E ntfernungsmesser              

Neu 
[2010]

Als wir anfingen, den RX-1000 zu bauen, entschieden 
wir uns dafür, die Messlatte noch ein wenig höher 
zu hängen und den Entfernungsmesser kleiner, 
intelligenter, heller und robuster zu machen. 
Mit rund 10x7,5 Zentimetern passt der RX-1000 
genau in Ihre Faust. Das „True Ballistice Range“-
Programm gibt Ihnen die präzise Entfernung bei 
komplizierten Schüssen Berg rauf und Berg runter. 
Eine für einen Entfernungsmesser bemerkenswerte 
Lichttransmission von 80 Prozent lässt ihn auch unter 
schlechten Lichtbedingungen oder im Schatten 
einsetzen. Absehen und Menü werden über ein 
helles OLED-Display eingespiegelt, das unter allen 
Lichtbedingungen gut zu sehen ist. Ein solides 
Aluminium-Gehäuse macht den RX-1000 zu einem 
unverzichtbaren Ausrüstungsteil jedes ambitionierten 
Jägers selbst unter extremen Bedingungen. Er ist 
einzigartig. Er ist der RX-1000.

Er kann alles – 

aber besser.



 

RX-1000 TBR

4

3

2

1

DuplexPlus Point

Duplex + Plus Point

RX-1000
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RX
®

-1000 Eigenschaften

 �Hochleistungsoptik mit dreifach hellerem 
Bild für präzise Messungen unter schlechten 
Lichtbedingungen.

 �6fache-Vergrößerung bei weitem Gesichtsfeld, um 
ziehendes Wild im Fokus zu behalten.

 �Fortschrittliche OLED-Technik mit Einstellung 
der Helligkeitsintensität für unterschiedliches 
Umgebungslicht.

 �Drei wählbare Absehen: Plus Point, Duplex und 
Duplex mit Plus Point.

 �Stromversorgung durch CR2-Lithium-Batterie, 
Ladestandanzeige.

 �Mit Maßen von 9,5x7 cm und einem Gewicht von 
220 Gramm passt er in jede Hemdentasche.

 �Aluminium für widerstandsfähiges und 
wetterfestes Gehäuse.

 �Exakte Entfernungsmessung bis 910 Meter 
bei ausreichend reflektierenden Zielen.  
Mit „Yard-“ oder „Meter“-Skalierung.

  �Im „Scan“-Modus kontinuierliche Messung bei sich 
bewegenden Zielen oder beim Abglasen.

 �Intuitives „Quick-Set“-Menü für einfachere Bedienung 
unter jagdlichen Bedingungen.

 �Lieferumfang: Cordura®-Holster, Batterie, 
Gürtelschlaufe, Gebrauchsanweisung in Deutsch.

RX
®

-1000

Der faustgroße RX-1000 löst eines der größten Probleme 
bei Entfernungsmessern: die Lichttransmission. Viele 
Entfernungsmesser bringen nur 25 % des verfügbaren 
Lichtes ans Auge, der RX-1000 lässt 80 % durch. Das 
Ergebnis? Im Gegensatz zu anderen Entfernungsmessern 
ein unglaublich helles und klares Zielbild. Dazu kommt, 
dass er kompakt genug ist, um in die Hemdentasche 
zu passen. Er ist so leicht, dass Sie nicht glauben, dass 
er aus Aluminium besteht. Das OLED-Display zeigt 
Absehen und Entfernungen klar und kontrastreich vor 
jedem Hintergrund an, auch im hellsten Licht.

Der OLED-Vorteil

Ein großer technischer Vorteil ist die so genannte 
„Organic Light Emitting Diode“, kurz OLED. Sie 
besteht aus einem dünnen Film organischer 
Komponenten und gibt dem RX-1000 entscheidende 
Vorteile im praktischen Einsatz.OLED benötigt keine 
Hintergrundbeleuchtung wie bei traditionellen 
LCD-Displays. Das hilft, die Batterie zu schonen und 
erlaubt trotzdem ein helles, brillantes Display mit 
hohem Kontrast. In der Praxis erlaubt das eine bessere 
Absehen-Darstellung bei weniger Energieverbrauch. Der 
Jäger steht damit auf der Gewinnerseite: kristallklare 
Entfernungsanzeige und zuverlässige Funktion über 
einen langen Zeitraum.

Das richtige Absehen  

für jeden Zweck

Egal ob Raubwild oder Großwild - der RX-1000 bietet 
das richtige Absehen für jeden Einsatzzweck. Das „Plus 
Point“ ist genau richtig für längere Distanzen oder kleine 
Ziele. „Duplex“ oder „Duplex mit Plus Point“ helfen, die 
Entfernung zu größerem Wild akkurat und schnell zu 
messen.

RX
®

-1000 TBR

Der RX-1000 TBR wurde gegenüber Standard-
Entfernungsmessern in jeder Hinsicht verbessert. 
Er ist klein genug, um ihn in der Hosentasche 
verschwinden zu lassen, aber er hat dabei eine 
dreifach höhere Transmission als die meisten anderen 
Modelle. Geschützt wird er durch ein robustes 
Aluminiumgehäuse, in dem das ultrahelle OLED-
Display sitzt. Natürlich beinhaltet der RX-1000 TBR 
unser innovatives hauseigenes „True Ballistic Range“-
Programm, was ihn zu einem der fortschrittlichsten 
Entfernungsmesser am Markt macht. Funktionen 
wie Neigungsmessung, Zielentfernung und 
ballistische Informationen verhelfen Ihnen jederzeit 
zum Waidmannsheil. Gleichermaßen geeignet für 
Bogenjäger und Büchsenschützen, ist der RX-1000 TBR 
die ideale Mischung aus Form und Funktion. Er ist eben 
wirklich kleiner, fortschrittlicher, heller und robuster.

1	Modus-Einstellung (nur RX-1000)
2	True Ballistic Range
3	Duplex-Absehen mit „Plus Point“
4	Distanz (hier in yards)
Nicht gezeigt: 
Bogen-Modus (nur RX-1000)
Büchsen-Modus, Flugbahnkurve, 
Neigungsmessung (nur RX-1000)



  

RX-600

Duplex

Plus Point

Duplex + Plus Point

40°

400 m 40°

40 m

1 2
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Das RXB-IV ist nicht nur das leichteste Fernglas mit Entfernungs
messer sondern auch der erste binokulare-digitale  
Entfernungsmesser, der Entfernungen unter verschiedenen 
Schusswinkeln berechnet.  
Wir haben in das Glas das "True Ballistic Range"-Programm einge-
baut, um bessere Präzision auf lange Distanzen und Winkelschüssen 
zu ermöglichen. Lieferung mit Alumina intensifiers (siehe Seite 46). 

RXB
™

-IV 

ENTFERNUNGSMESSER 

FERNGLAS

Ballistische Auswertungen

Zu den Funktionen, welche die Bezeichnung "Intelligenter Entfernungs
messer" für die Leupold RX Serie rechtfertigen, gehört "True Ballistic Range". 
Nur RX-Entfernungsmesser liefern Ihnen exakte Zielinformationen, bei deren 
Kalkulation die Leistung Ihrer Büchse bzw. Ihres Bogens berücksichtigt wird. 
Unter Einbezug der Neigung der Visierlinie zum Ziel und der ballistischen 
Geschosseigenschaften liefert der RX Jägern, deren Büchsen mit Leupold 
BAS-Absehen ausgestattet sind, und Bogenschützen genau die äquivalente 
horizontale Distanz und ermöglicht so auch im Gefälle präzise Schüsse. 
In anderen Worten: Sie zielen auf der Grundlage der Realen Ballistischen 
Entfernung (True Ballistic Range) (1,2). Die entsprechenden Daten können 
Jäger als Winkelminuten-Einstellung oder als metrisches Maß erhalten, 

in dem über das Ziel gehalten werden muss. Mit etwas Übung können 
Weitschüsse und Schüsse in steilem Gelände Ihre Spezialität werden.

Das TBR-System ist auf sieben verschiedene Leistungsklassen handelsübli-
cher Büchsenpatronen einstellbar und auf drei verschiedene Pfeilarten für 
das Bogenschießen. TBR® kann auf Entfernungen bis ca. 730 m (800 Yards) 
eingesetzt werden. Folgende Werte kann der Büchsenjäger berechnen:

MOA:
�Die Anzahl der Winkelminuten für die Höhenangleichung  
des Zielfernrohrs. 

HOLD:
�Die Zentimeter- bzw. Zoll-Anzahl,  
die der Jäger über bzw. unter das Ziel halten muss.  

BAS:
�Die Entfernung, auf die sich der Schütze unter Berücksichti
gung der ballistischen Daten seiner Munition einstellen muss. 

TBR-Zielen auf 335 m

Zielen auf 400 m

TBR-Zielen auf 34 m

Zielen auf 40 m

TBR
®

 Leistungsklassen

TBR
®

 Leistungsklassen

3 BOGENGRUPPEN

TBR Gruppe Pfeil-Geschwindigkeit  
zu Beginn

Fall von  
ca. 18,3 m pin  
bei ca. 36,5 m

A < 66 m/sec 76 cm

B 66–76 m/sec 51–76 cm

C > 76 m/sec 51 cm
 

7 BÜCHSENGRUPPEN

TBR Leistungsklassen für Munition (Für optimale Messungen bis 457 Meter)

TBR Gruppe Flugbahnabfall auf 457 m Fleckshuss- 
entfernung

A < 51 cm 274 m

B 51–64 cm 274 m

C 89–104 cm 183 m

AB 104–108 cm 183 m

AC 108–126 cm 183 m

BC 126–132 cm 183 m

ABC > 132 cm 183 m

Die einzige Entfernungsmesser-Technologie, 

die Sie brauchen, war auch die erste.

RX
®

-600

Der RX-600 ist unser Basismodell 
mit präziser Digital-Laser-
Entfernungsmessung bis zu 550 Meter. 
Mit 6facher-Vergrößerung und drei 
Absehen-Varianten, lässt Sie der RX-600 
mit seiner Genauigkeit nicht im Stich. 
Ein vereinfachtes „Quick Set“-Menü 
macht schnelle akkurate Messungen 
zu einem Kinderspiel. Technologische 
Verbesserungen machen es möglich, dass 
der RX-600 selbst bei Nebel oder Regen 
misst, was einen Spezial-Modus bei rauem 
Wetter entbehrlich werden lässt.



 

RXB-IV

RX-IV  
Boone and Crocket™  
Edition

RX-750 RX-IV

Duplex

Plus Point

Duplex + Plus Point
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RXB-IV OLED-Absehen

Das RXB-IV OLED-Display nutzt eine organische 
Komponente als Vergütung, was dem Bild mehr 
Brillanz verleiht als bei anderen LCDs. Absehen 
und Entfernungsanzeigen heben sich deutlich vom 
scharfen, kontrastreichen Bild ab.  

OLED-Displays arbeiten sehr effektiv und verlängern 
somit die Lebensdauer der Batterie. Die Anzeige 
wird nicht hinterleuchtet, sondern auf Tastendruck 
im Zentrum des Sehfeldes eingespiegelt. Damit kann 
die ganze Energie der Batterie in allen Situationen 
ausschließlich für den sehr schnellen und zuverlässigen 
Betrieb genutzt werden.

RX-IV Boone and Crockett
™

 Edition

RX-IV Boone and Crockett™ Edition kann feststellen, ob das Wild, 
das Sie gerade betrachten, Ihrer gewünschten Trophäengröße 
entspricht. Natürlich können Sie auch mit diesem Modell die TBR 
(True Ballistic Range) zum Ziel bestimmen. Ebenso erhalten Sie 
präzise Zielinformationen für Ihre "Boone and Crockett Big Game"-
Absehen, bei deren Kalkulation die ballistischen Eigenschaften Ihrer 
Büchse berücksichtigt werden. 

Trophy Scale
™

(Trophäe-Messung) 

Die Zahlen links oben repräsentieren die von Ihnen gewählte Trophäenstärke (z.B. 21"-29"). 
Platzieren Sie die Trophäe des Wildes, ausgehend vom Balken links außen, zwischen die 
senkrechten Balken. Die zwei Balken rechts stellen den Bezug zum oben gewählten Wert dar 
und helfen Ihnen die Stärke der Trophäe zu beurteilen. Der Abstand zwischen den Balken 
passt sich automatisch der gemessenen Entfernung an. 

Ein klar definierter, rot leuchtender Punkt im Absehen des Entfernungsmessers zeigt dem 
Schützen seinen Haltepunkt an. Dieser dient als Referenzpunkt bei dem mit Boone and 
Crockett Big Game Absehen ausgestattetem Zielfernrohr,  
basierend auf Entfernung, Schusswinkel und ballistischen  
Werte Ihrer Waffe.   

RX
®

-750 TBR

Bogenjäger lieben den RX-750 mit „True 
Ballistic Range“-Modus (TBR) für bergauf- 
und bergrunter-Schüsse. Optional ist 
er in Mossy Oak Break-up-Camouflage 
erhältlich. TBR nutzt den eingebauten 
Neigungsmesser, um bei Winkelschüssen 
die ballistische Kurve zu berechnen statt 
simples Entfernungsmessen. Die 6fach-
Vergrößerung bringt ein detailreiches Bild, 
und drei Absehen-Optionen stehen je 
nach bejagtem Wild zur Verfügung. Leicht 
im Gewicht aber schwer in der Leistung, 
misst er akkurat bis 685 m und empfiehlt 
sich daher auch für Bergjäger.

RX
®

-IV

Wenn Sie wissen wollen, was in der 
RX-Serie machbar ist, schauen Sie sich den 
RX-IV an: präzise Entfernungsmessung 
bis 1372 m, 8fache-Vergrößerung 
mit Mehrschichtvergütung und 
digitaler Kompass mit 60-Grad-
Neigungswinkelkompensation.

1   Weitschuss-Modus
2   Regen-Modus
3   Erstes-Ziel-Modus 
4   Letztes-Ziel-Modus 
5   Entfernung (m, ft, yd) 
6   Entfernungsmesseung
7   Temperatur (ºf oder ºc)     
8   Digitaler Kompass
9   Neigungswinkel

10   True Ballistic Range
11   Bogen-ballistikGruppe
12   Ballistische Gruppen
13   match 13™-Absehen-System



Bracket Circle Duplex

Duplex®

Plus Point™

German #4

Bracket Circle™

Bracket Square™

Bracket Square Duplex

24

GroSSe Funktionsauswahl

Im Gegensatz zu jedem anderen Entfernungsmesser 
können Sie bei Modellen der RX-Serie mehrere 
Modi gleichzeitig benutzen, um die Ausgabe an die 
gegebenen Bedingungen anzupassen. Sie jagen ein 
Weißwedel im Regen? Setzen Sie den Rain-Modus 
und den 1st Target-Modus gleichzeitig ein, um die 
Entfernung möglichst genau festzustellen. Nur mit 
RX-Entfernungsmessern können Sie veränderlichen 
Rahmenbedingungen entsprechend begegnen. Das 
"Quick Set Rotary"-Menü von Leupold zeichnet durch 
große Benutzerfreundlichkeit aus und gestaltet den 
Zugriff auf die leistungsfähigen Modi des neuen Modells 
schnell und problemlos. 

  �Quick Start-Up Modus setzt voraus, dass Sie bereit 
sind, ein Ziel zu identifizieren, die Reale Ballistische 
Entfernung zu ermitteln und Ihren Schuss in wenigen 
Sekunden abzugeben. Der Quick Start-up Modus 
verschafft Ihnen die notwendigen Informationen so 
schnell, dass Sie den Schuss Ihres Lebens garantiert 
nicht verpassen.

  �Ein präziser Magnetkompass zeigt im Compass-
Modus den ausgelesenen Wert in großen Zahlen über 
dem Absehen an. 

  �Declination Setting korrigiert die Abweichung des 
magnetischen Nordpols vom tatsächlichen Norden.

  �Compass Tilt Compensation liefert in Verbindung 
mit dem Neigungsmesser eine korrigierte 
Richtungsangabe bis zu einem Sichtwinkel von 30°. 
Die meisten elektronischen Kompasse erfordern eine 
horizontale Lage.

  ��Long Range Modus wählt das weiter entfernte 
Objekt für die Messung. Objekte, die in einem 
Entfernungsbereich von ca. 140 m liegen, werden 
ignoriert. Damit können Sie auch Entfernungen auch 
durch Büsche und Zweige hindurch feststellen.  

  �Rain Modus eliminiert die Interferenzprobleme 
anderer Entfernungsmesser durch Ausfilterung der 
kürzeren, regenbedingten Laser-Messwerte.

  �1st Target Modus zeigt bei mehreren lesbaren 
Objekten das nächstgelegene Ziel an. Bei anderen 
Entfernungsmessern wird bei mehreren Zielen 
häufig lediglich die durchschnittliche Entfernung 
ausgegeben. 

  �Last Target Modus zeigt bei mehreren lesbaren 
Objekten das am weitesten entfernte Ziel an. Der Last 
Target Modus ignoriert Niederholz selbst dann, wenn 
sich dieses nah am Ziel befindet.

  �Messanzeige in Fuß, Yard oder Meter je nach der 
von Ihnen am RX gewählten Einstellung. Bei der 
Einstellung Meter oder Fuß wird die Entfernung mit 
einer Dezimalstelle angegeben.

  �Einhand-Bedienung macht die Bedienung des 
RX-Entfernungsmesser einfacher, auch wenn Ihre 
Hände feucht sind.  

  �Fast-Focus Klick-Okular an allen RX-Modellen; 
ermöglicht schnelle Einstellprozesse. 

  �Line of Sight Distance zeigt den direkten 
Zielabstand ohne Einbezug der ballistischen 
Informationen an. Der ausgegebene Wert wird in 
kleineren Zahlen unterhalb des Absehens angezeigt.

  �Temperaturanzeige in Celsius/Fahrenheit; wählen 
Sie Ihre gewünschte Einheit aus. Die Temperatur 
wird in kleineren Zahlen unterhalb des Absehens 
angezeigt.    

  �Äußerst präzise Entfernungsmessung mit einer 
Genauigkeit von +/- 1 Yard auf allen Entfernungen; 
kürzester Messabstand: 3 Yards (2,7 m).

  �Batteriestandanzeige informiert Sie jederzeit 
über den Batterieladezustand. Die handelsübliche 
CR2 Lithium-Batterie kann auch im Feld leicht 
ausgetauscht werden. 

  �Robuste, wasserdichte, leichte und kompakte 
Bauweise für die anspruchsvolle Jagd. Das 
gummiarmierte Gehäuse liegt komfortabel in der 
Hand und bleibt auch bei Nässe griffig. 

  �Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Praktische 
Tragetasche mit Seil- und Hakenverschluss 
für geräuschlose Bedienung, Batterie, 
Befestigungsklemme, interne Tasche für Batterie, 
Anleitung, Umhängeband etc. Das Gerät verfügt 
über ein Gewinde für ein Dreibeinstativ – ein fester 
Aufstellpunkt erlaubt eine hochpräzise Zielerfassung.

Umfassende  

Absehen-Auswahl:  

Das Match 13
™

 Reticle System
™

Beliebte Klassiker und ganz neue Entwicklungen 
finden sich in der großen Auswahl an Absehen, die 
je nach Wildart und Gelände blitzschnell gewechselt 
werden können. Jedes der Absehen ist mit dem neuen 
Leupold Plus Point kombinierbar, das eine hochpräzise 
Anvisierung des Meßpunktes ermöglicht.

  �Plus Point™: ideal für Raubwild und kleinere Ziele. 
Das dünne Fadenkreuz ist im Zentrum offen. So bleibt 
die Abdeckung kleiner Ziele minimal. 

  �Duplex® Reticle: Es leitet das Auge ins Zentrum, wo 
ein dünnes Fadenkreuz nur wenig vom Ziel abdeckt. 
Die äußeren Balken zeichnen sich prägnant gegen 
den Hintergrund ab. Abb. mit und ohne Plus Point. 

  �Bracket Circle Duplex: Starke Balken für 
Dämmerungssituationen und kontrastarmes Gelände. 
Der Kreis umschließt Kleinwild und 3D-Targets auf ca. 
36 m (40 Yards) und Rotwild auf ca. 45 m (50 Yards). 
Abb. mit und ohne Plus Point. 

  �Bracket Square Duplex: Umschließt den Rumpf 
eines Rothirsches auf ca. 36 m (40 Yards) und eines 
Damhirsches auf ca. 27 m (30 Yards). Einfaches Zielen 
für Bogenschützen auf Wild und 3D-Targets. Starker 
Kontrast in der Dämmerung. Abb. mit und ohne Plus 
Point. 

  �Bracket Square™: Umschließt den Rumpf eines 
Rothirsches auf ca. 36 m (40 Yards) und eines 
Damhirsches auf ca. 27 m (30 Yards). Einfaches Zielen 
für Bogenschützen auf 3D-Targets und Wild. Abb. mit 
und ohne Plus Point. 

  �Bracket Circle™: Umschließt kleineres Wild und 
3D-Targets auf ca. 36 m (40 Yards) oder Rotwild auf 
ca. 45 m (50 Yards). Die Öffnungen im Balkenkreis 
leiten das Auge ins Zentrum. Abb. mit und ohne Plus 
Point. 

  �German #4: Starke Balken und freie Sicht im oberen 
Bereich des Sehfeldes. Abb. mit und ohne Plus Point.
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RX
®

 Digitale Laser-Entfernungsmesser

Die RX-Reihe umfasst sechs Modelle, angefangen vom 
Standardmodell RX-I bis zum RXB-IV, das die meisten 
Funktionen und die hochwertigste Ausstattung bietet.  
Jedes RX-Modell ist höchst robust und für extreme 
Bedingungen ausgelegt, bietet ausgereifte Technologie 
und durchdachten Anwenderkomfort, der in der 

Leupold Rangefinder RX
®

Geräteklasse seinesgleichen sucht. In jedem RX sind 13 
Absehen verfügbar. Die Linsen sind mehrfach vergütet 
und erzeugen eine hohe Bildqualität. Alle RX-Modelle 
sind für blitzschnelles Scharfstellen mit dem Fast Focus 
Klick-Okular ausgestattet. Die Messungen können in 
Metern, Yards und Fuß erfolgen. 

Diese Tabelle zeigt auf einen Blick, welcher 
RX-Entfernungsmesser welche Funktionen 
bietet. Wählen Sie das Modell, das am besten 
auf Ihr Jagd- oder Sportprofil passt. 

RX-1000 TBR  Compact RX-1000 Compact RX-IV Boone & Crockett RX-IV RX-750 TBR RX-600 RXB-IV

Finish-Auswahl 2   3   1   5 2   2   3   1 2   4

Absehen Plus Point, Duplex, Duplex + Plus Point Plus Point, Duplex, Duplex + Plus Point B&C Reticle, Plus Point, Crossshair Match 13 Plus Point, Duplex, Duplex + Plus Point Plus Point, Duplex, Duplex + Plus Point Match 13

Trophäenskala – – – – – –

Objektiv Ø 22  mm 22  mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 32  mm

Quick Start Mode –

Yds / Meters / Ft Mode Yds / m Yds / m Yds / m / Ft Yds / m / Ft Yds / m Yds / m Yds / m

Diopterfokus

Gummiarmierung vollständig vollständig vollständig vollständig oben oben vollständig

Vergrößerung    
Sehfeld

6x Monocular  
ca. 97,5 m auf ca. 914 m (6º)

6x Monocular  
ca. 97,5 m auf ca. 914 m (6º)

8x Monocular  
ca. 7 m auf ca. 91 m (4,5º)

8x Monocular  
ca. 7 m auf ca. 91 m (4,5º)

6x Monocular 
ca. 9,7 m auf ca. 91 m (6º)

6x Monocular 
ca. 9,7 m auf ca. 91 m (6º)

9x Binocular 
ca. 85 m auf ca. 914 m (4,5º)

Maximale Entfernung  
ca. 914 m (Reflektierend) 

ca. 549 m (Bäume) 
ca. 457 m (Wild)

ca. 914 m (Reflektierend) 
ca. 549 m (Bäume) 

ca. 457 m (Wild)

ca. 1372 m (Reflektierend)  
ca. 823 m (Bäume) 

ca. 732 m (Wild)

ca. 1372 m (Reflektierend)  
ca. 823 m (Bäume) 

ca. 732 m (Wild)

ca. 686 m (Reflektierend) 
ca. 549 m (Bäume) 

ca. 457 m(Wild)

ca. 549 m (Reflektierend) 
ca. 457 m (Bäume) 

ca. 366 m (Wild)

ca. 1372 m (Reflektierend)    
ca. 823 m (Bäume) 

ca. 732 m (Wild)

Minimum Entfernung ca. 9,1 m ca. 9,1 m ca. 2,7 m ca. 2,7 m ca. 4,6 m ca. 4,6 m ca. 9,1 m

Messgenauigkeit  ca. 0,91 m ca. 0,91 m ca. 0,91 m ca. 0,91 m ca. 0,91 m ca. 0,91 m ca. 0,91 m

Neigungsmesser – –

TBR™ (True Ballistic Range™) –  –

Kompass mit Neigungskorrektur – – – – –

Multi-Coated Lens System

Thermometer Cº & Fº – – – – –

Long Range Mode – – – – –

1st Target Mode – – – – –

Last Target Mode – – –

Rain Mode – – – – –

Scan Mode

Display OLED Display mit rot beleuchteter Anzeige OLED Display mit rot beleuchteter Anzeige LCD Backlit Display LCD Backlit Display LCD Display LCD Display OLED Display mit rot beleuchteter Anzeige

Wasserfest – – –

Wasserdicht – – – –

Gewicht, Abmessungen 221 g / ca. 9,6x7,1x3,3 cm 221 g / ca. 9,6x7,1x3,3 cm 340 g / ca. 12x9x5 cm 340 g / ca. 12x9x5 cm 193 g / ca. 10x7x3,8 cm 193 g / ca. 10x7x3,8 cm 652 g / ca. 13,7x15,2x7,1 cm

Garantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

   

SchwarzFarben Schwarz/Grau Mossy Oak Break Up Camo Mossy Oak Brush Camo "Golden Sage" (B&C Model)53 421



  

Vendetta
™
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Nehmen wir an, das Wild ist in Bewegung. Der neue 
Vendetta-Entfernungsmesser für die Montage auf 
Jagdbögen wird ihre Art zu jagen revolutionieren. 
Sie bekommen sofort eine präzise digitale 
Entfernungsanzeige – bei voll gespanntem Bogen, 
ohne jede überflüssige Bewegung, und weniger 
verscheuchtem Wild. Drücken sie einfach nur den 
Auslöser, und Vendetta misst kontinuierlich Entfernung, 
Winkel und Höhen, solange sich das Ziel bewegt.
 
Im Lieferumfang des Vendetta-Entfernungsmessers 
ist alles enthalten, um ihn an Rechts- oder Linkshand-
Bögen zu montieren. Der widerstandsfähige 
Polycarbonat-Body entspricht den hohen 
Anforderungen Leupolds. Wenn Sie Entfernungen 
messen wollen, und Geschwindigkeit ist dabei ein Muss, 
bringt sie der Leupold Vendetta präzise zum Ziel.

Minimale Bewegung.

Maximaler Erfolg.

Vendetta
™

  Eigenschaften

 �„True Ballistic Range®“-Funktion. 
Unsere patentierte Technologie kalku-
liert automatisch die Entfernung unter 
Einbeziehung des Neigungswinkels 
und bogenspezifischer Ballistik, um 
möglichst präzise 
Messungen zu 
liefern.

 �Einfache Aktivierung. Der ergonomisch geformte 
Schalter kann problemlos bedient werden, ohne die 
Handhaltung zu verändern. Damit lässt sich instinktiv 
Messen, ohne überflüssige Bewegungen.

 �Kontinuierliche Messung. Solange der Schalter 
gedrückt wird, wird die Entfernung bei sich  
bewegendem Wild gemessen. Sie bekommen eine  
präzise Entfernungsmessung bei jedem Schritt.

 �Laser-Ausrichtung. Der Vendetta-Entfernungsmesser 
kann einfach über den integrierten Ziel-Laser mit den 
Visier-Pins synchronisiert werden. Einfach ein Ziel mit 
einem gewählten Pin anvisieren, und den Laser auf  
dasselbe Ziel ausrichten.

 �Kompakte Größe. Nur 283 Gramm und 
96 Millimeter hoch.

 �Batteriebetrieb. Die CR2-Lithium-Batterie 
ermöglicht tausende Messungen.

 �LED-Display. Exzellente Sichtbarkeit 
unter allen Lichtbedingungen.

 �Leupold's berühmte Robustheit durch 
bewährtren Polycarbonat-Body.

Die Montage: Mit dem universellen 
Montagesystem kann der Vendetta 
an jeden modernen Compound-
Bogen montiert werden. Egal, ob auf 
Links- oder Rechtshandbögen. Die 
verlässliche Aluminium-Montage 
kann einfach nach links und rechts 
sowie oben und unten verstellt 
werden. Ein Kugelgelenk erlaubt eine 
zusätzliche Feinabstimmung.

Neu 
[2010]

B ogen    - E ntfernungsmesser              
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GX
®

GX-1 GX-3 GX-4GX-2

T R U E  G O L F  R A N G E
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Sparen Sie sich einige 
Schläge in der nächsten 
Runde mit der Leupold 
GX®-Serie. 

Weltweit kein anderer 
Golf-Entfernungsmesser 
ist mit dieser innovativen 
Technik ausgerüstet; jedes 
Detail und jede Funktion 
der GX-Serie zielt darauf 
ab, Ihre Ergebnisse bei 
Ihrem Lieblingssport zu 
verbessern.

Wenn Sie mehr über die Leupold GX-Entfernungsmesser wissen wollen, besuchen Sie www.golf.leupold.com

Pinhunter
™

Mit der PinHunter-Laser-
Technologie von Leupold 
messen Sie die Entfernung 
zur Fahne schnell, eindeutig 
und präzise. Hintergrund 
und Umgebung werden 
bei der 
Messung  
ausge
blendet.

True Golf Range
®

 
Der Leupold GX ist 
ein bahnbrechendes 
Entfernungsmessgerät  
mit den innovativen  
einzigartigen Funktionen 
der Modi “True Golf Range”  
TGR und CLUB SELECTOR. 
TGR® ist eine 
Kombination aus 
Laserentfernungsmessung, Winkelmessung und 
Flugkurvenberechnung. Das Ergebnis ist eine 
Entfernungsmessung, die auf den Meter genau ist.
Leupolds TGR® berücksichtigt nicht nur die Auswirkungen von 
Neigungen und Steigungen, sondern auch die Auswirkungen  
von Temperatur und Höhe auf die Flugbahn eines Golfballes.  
Mit dem einzigartigen Club Selector® von Leupold stellen Sie  
den GX auf Ihre Spielstärke ein. Sie geben Ihre persönlichen 
Schlagweiten ein. Der GX macht den Rest. In Verbindung mit TGR® 
empfiehlt der GX den für Sie passenden Schläger für Ihren sicheren 
Schlag an die Fahne. Sie können sich auf Ihren Schwung und  
darauf konzentrieren, mit möglichst wenig Schlägen einzulochen.

G olf   - E ntfernungsmesser              

neu 
[2010]

Prism lock-Technologie

Für die Golfplätze, deren Fahnenstangen mit Prismen zur 
Entfernungsmessung bestückt sind. Die Prism Lock-Technologie der  
GX Serie fixiert im Scan Modus die Entfernungsanzeige und erzeugt 
einen Piepton sobald eine intensive Reflexion von diesen Prismen 
empfangen wird.

Schlechtwetter-Modus

Viele Entfernungsmesser funktionieren nicht bei Regen,  
diesigem Wetter oder Nebel. Nicht so die Modelle der GX-Serie,  
sie liefern präzise Messungen bei jedem Wetter.

Über den aufsteckbaren 
„Smart Key™“ wird der 
GX-4 um die Funktionen 
„True Golf Range®“ und 
Clubselektor/Schläger
auswahl ergänzt.

GX
®

-1

 �PinHunter-
Lasertechnologie
 �7 wählbare Fadenkreuze
 �1-Touch-Scanmodus
 �Prism Lock-Technologie
 �Schlechtwetter-Modus
 �Kompaktes Design
 �Dioptrienanpassung +/-2
 �Wetterfest
 �Messentfernung: 
4–686 m max.
zu Bäumen 550 m  
bis zur Golffahne 366 m

GX
®

-2

 �PinHunter-Lasertechnologie
 �7 wählbare Fadenkreuze
 �1-Touch-Scanmodus
 �Prism Lock-Technologie
 �Schlechtwetter-Modus
 �Kompaktes Design
 �Dioptrienanpassung +/-2
 �„True Golf Range“-Modus
 �Clubselektor/
Schlägerauswahl 
 �Wetterfest
 �Messentfernung: 
4–686 m max.
zu Bäumen 550 m  
bis zur Golffahne 366 m

GX
®

-3

 �OLED Technologie für erst
klassige optische Ergebnisse
 �PinHunter-Lasertechnologie
 �3 wählbare Fadenkreuze
 �1-Touch-Scanmodus
 �Prism Lock-Technologie
 �Schlechtwetter-Modus
 �weltweit kleinster 
Golf Laser
 �Aluminiumgehäuse 
gummiarmiert
 �Dioptrienanpassung +/-2
 �Wetterfest
 �Messentfernung: 
9–731 m max. 
bis zur Golffahne 411 m

GX
®

-4

 �OLED Technologie für erst-
klassige optische Ergebnisse
 �PinHunter-Lasertechnologie
 �3 wählbare Fadenkreuze
 �1-Touch-Scanmodus
 �Prism Lock-Technologie
 �Schlechtwetter-Modus
 �Dioptrienanpassung +/-2
 �„True Golf Range“-Modus, 
aktiviert durch aufsteck
baren "Smart Key"
 �Clubselektor/
Schlägerauswahl 
 �weltweit kleinster 
Golf Laser
 �Aluminiumgehäuse 
gummiarmiert
 �Wetterfest
 �Messentfernung: 
9–731 m max. 
bis zur Golffahne 411 m

Boo Weekley, zweifacher PGA-Tour-Gewinner und  
Ryder Cup-Champion, nutzt den GX-1 und den GX-2 um den Kurs 

auszuloten. Die TGR-Technologie hilft ihm zu entscheiden,  
wie er jeden Schlag spielt.



   

Golden Ring
®

8x42 HD 10x42 HD
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Hochauflösende Calciumfluorid-
Linsen sorgen für die hohe 
Leistung der "Golden Ring"-
Ferngläser. Die Optiken sorgten 
schon bisher für unerreichte 
Werte in puncto Farbtreue, 
Kontrast und Auflösung, was 
unter anderem auf das exklusive 
Index Matched Lens System von 
Leupold zurückzuführen ist. 

Nun konnte die Spitzenleistung 
durch HD-Technologie und neue 
"DiamondCoat"-Linsen noch einmal gesteigert werden. 
Die Farbtreue und das brillante Bild überzeugen auch 
den verwöhntesten Optiknutzer. Golden Ring-Ferngläser 
mit HD-Technologie beweisen, dass es nur eine Sache 
gibt, die besser als ein Leupold ist … ein anderes 
Leupold. 

 �High-Definition Linsen. 

 �DiamondCoat und Index Matched Lens System.   

 �Pupillenabstands-Sperre. 
Rastet die Abstandsperre ein, 
wird der Abstand zwischen den 
Pupillen festgelegt - praktisch für 
einhändiges Beobachten.  

 �Phasenbeschichtete Prismen.  

 �Überragender Nahfokus. Scharf ab 1,8 Meter.   

 �Großzügiger Augenabstand und herausdrehbare 
Augenmuscheln.  

 �Ergonomische Formgebung. 

 �Großes Sehfeld.  

 �Robust, wasserdicht und mit lebenslager Garantie.    

 �Weites Sehfeld (128 Meter auf 914 Meter) lässt in 
offenen Revieren das Absuchen größerer Flächen 
einfach zu.

"Quick Release"-Fernglasharnisch. 
Der Leupold Quickrelease-Fernglasharnisch wird bei 
allen Golden Ring-Zielfernrohren mitgeliefert. Die 
einzigartige X-Form verhindert ein Pendeln des Glases 
am Riemen und ermöglicht ein ermüdungsfreies Tragen 
bei gleichzeitigem schnellen Zugriff.

Golden Ring
®

 HD
™

 Ferngläser

F erngläser       



    

10x 17x

10x 17x

10x 17x

10/17x42
Limited Edition  
Black*

7/12x32 
Limited Edition  
Black

1 1

17x10x
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 �Geringes Gewicht.  

 �Großes Sehfeld.   

 �Phasenbeschichtete Prismen.  

 �Vollständig mehrfach 
vergütetes Linsensystem.  

 �Einstellbare Augenmuscheln. 

 �Zubehörteile 
inklusive. 

 �Robust, 
wasserdicht und  
mit lebenslager  
Garantie.    

 �Wasserabdichtung 
der zweiten  
Generation mit  
Argon-Krypton- 
Gasmischung.

Golden Ring
®

 Switch/Power
®

 

WENN IHR ZIELFERNROHR  

KEINE FESTE VERGRÖSSERUNG HAT –   

WARUM NICHT AUCH IHR FERNGLAS? 

Stellen Sie sich vor, sie glasen einen dichten Bestand 
mit Ihrem 7-fachen Glas ab und entdecken im Gewirr 
der Zweige die Spitze einer Geweihstange. Mit einem 
Fernglas mit feststehender Vergrößerung, ist das 
der beste Blick, den Sie von dem Geweih erhaschen 
können. Aber Sie haben einen Vorteil: ohne die 
Augen vom Geweih zu lassen, schalten Sie von 
7-facher auf 12-fache Vergrößerung um - jetzt wissen 
Sie, dass es tatsächlich der kapitale Hirsch ist, den 
Sie schon so lange gesucht haben. Leupolds Golden 
Ring-Ferngläser mit Switch/Power-Technologie bietet 
die Möglichkeit, über einen Schalter vor der 
Scharfeinstellung die Vergrößerung blitzschnell von 
einer auf die andere umzustellen. Dabei bleibt das 
Objekt im Sehfeld immer im Zentrum. Egal ob von 
7- auf 12-fach, von 10- auf 17-fach oder andersrum - 
immer bekommen Sie die Leistung von zwei Gläsern 
in Einem, einschließlich außergewöhnlicher optischer 
Leistung, geringerem Gewicht und der lebenslangen 
Garantie, die Sie von Leupold gewöhnt sind. Lassen 
Sie sich nicht einschränken von der Leistung eines 
Fernglases mit fester Vergrößerung - schalten Sie um 
auf die Golden Ring-Ferngläser mit Switch/Power-
Technologie.

Auch in braun erhältlich.1

Ohne Aufwand schaltet man  
auf die gewünschte Vergrößerung um. Der Schalter bleibt in der  

einmal eingestellten Position bis man wieder umschaltet.



 

Leupold
®

Katmai®

1

6x32

8x32

10x32
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Leupold-Ferngläser wurden entwickelt, um es Ihnen zu 
ermöglichen, Qualitätsoptik zu bezahlbaren Preisen zu erstehen. 
Bei der Entwicklungsarbeit der Gläser haben wir aus unserer mehr 
als 100-jährigen Erfahrung schöpfen können und ein absolut 
robustes und leistungsfähiges Optikprodukt geschaffen. Der Grüne 
Ring garantiert unabhängig von Licht- und Wetterverhältnissen 
kristallklare, scharfe Bilder und absolute Farbechtheit. Diese 
Eigenschaften sind unverzichtbar, wenn Sie nach Ihrer nächsten 
Trophäe Ausschau halten. Leupold Ferngläser sind sehr robust und 
gegen Feuchtigkeit geschützt. Sie werden mit völlig trockenem 
Stickstoff gefüllt und sind damit wasserdicht, beschlagfrei und 
bestens auf lange Einsatzjahre vorbereitet. Schließlich genießen 
die Leupold Ferngläser die eingeschränkte Leupold Green Ring™ 
Lebenszeitgarantie solange Sie sie besitzen.

Begleiter in der 

Wildnis

�  �Großes Sehfeld (bis zu 130 Meter auf 914 Meter). 
Damit lässt sich im Feld oder Gebirge einfacher und 
schneller abglasen.

�  �Voll mehrschichtvergütete Linsen um ein Maximum 
an nutzbarer Lichttransmission zu erzielen.

�  �Die Phasenbeschichtung wurde kombiniert mit der 
L-Beschichtung, Leupolds 64-schichtigem Belag, 
der die Bildauflösung drastisch erhöht.

�  �Nahfokus bei 1,5 Metern
�  �Ergonomisches, kompaktes Design, passend für 

alle Handgrößen, leicht zu transportieren oder zu 
verstauen.

�  �Drehbare Augenmuscheln und besserer 
Augenabstand für längere Beobachtungszeiten, 
sogar mit Brille.

�  �Robust und wasserdicht.

Suchen Sie sich  
das Passende aus
Ferngläser sind in allen Formen 
und Größen erhältlich, und 
jedes hat seine eigenen Vorteile. 
Die durchbrochene Brücke 
und das schlanke einfache 
Knickgelenk-Design bieten ergonomische Vorteile nebst Gewichtsersparnis, selbst bei Gläsern mit hohen 
Vergrößerungen. Das Doppel-Scharnier-Design erlaubt eine äußerst kompakte Konstruktion und macht 
das Glas gleichzeitig leicht zu handhaben und einfach zu transportieren.  

F erngläser       



 

 

Northfork® Pinnacles™

8,5x45

10,5x45

1 3 42

1

Mojave®

1 2

1 2

8x42

10x50

10x42

12x50

Cascades®

1 3

10x42

8x42

10x42

8x42
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 �Ein integrierter Diopter 
und der spezielle 
Scharfeinstellungsknopf 
machen Feineinstellungen  
am Northfork im Revier zu 
einem Kinderspiel. 

 �SHR-verbesserte Linsen 
und eine Mehrschichtvergütung optimieren 
Transmission, Auflösung und Kontrast.

 �Phasenkorrigierte BAK4-Prismen erhöhen die 
Auflösung für ein schärferes Bild, auch in den 
Randbereich des Sehfeldes.

 �Das schlanke einfache Knickgelenk-Design 
reduziert das Gewicht und erlaubt eine 
komfortable Handlage bei jeder Handgröße. 

 �Gummiarmierung, widerstandsfähig und 
wasserdicht.

 �Austauschbare 
Okularmuscheln.   

 �Voll mehrschichtver-
gütete Linsen für ein 
Maximum an nutzbarer 
Lichttransmission.

 �Phasen- und L-beschichtete TM Prismen: 
Phasen- und L-Beschichtung TM (ein Prozess, 
bei dem 64-Schichten aufgetragen werden) 

reduzieren Streulicht und erhöhen die Helligkeit 
des Bildes, sogar bei schelchtem Licht oder in der 
Dämmerung.

 �Nahfokus bei 2 Metern.
 �Guter Augenabstand für bequemen Einsatz, 
sogar für Brillenträger.

 �Robust und wasserdicht.

�  �Die Gläser mit offener Brücke liegen jedem gut in 
der Hand und zeichnen  
sich durch ein äußerst geringes Gewicht aus. Die 
Mojave Serie bietet hervorragende Ferngläser für 
verschiedenste Einsatzzwecke und Sportarten.

 �Voll mehrschichtvergütete Linsen für außerge-
wöhnliche Lichttransmission, für ein helleres Bild 
mit optimalem Kontrast.

 �Die innovative "Cold Mirror"-Linsen-Technologie 
erhöht das Reflektionsvermögen der Prismen für 
eine noch bessere Auflösung und ein klares Bild.

 �Verstellbare Augenmuscheln und besserer 
Augenabstand machen den Gebrauch einfach, 
selbst mit Brille.

 �Widerstandsfähige Gummiarmierung, robust 
und wasserdicht.

 �Hervorragende Dämmerungsleistung. 
Besonders gut geeignet für Abend- und 
Morgendämmerung.

 �Großer Augenabstand und drehbare 
Augenmuscheln sorgen für Sehkomfort auch 
über längere Zeiträume, sogar für Brillenträger.

 �Schlankes, ergonomisches In-Line-Profil, 
passend für alle Handgrößen.

 �Phasenkorrigierte Dachkantprismen 
für ein klares und scharfes Bild.

 �Voll mehrschichtvergütetes Linsensystem 
für alle Einsatzbedingungen.

 �Nahfokus bei 3 Metern.
 �Widerstandsfähige Gummiarmierung, 
robust und wasserdicht.



 

 

Yosemite®

Acadia™ Olympic Olympic Dual Hinge

1 3

1 3

1
5

3
6

4
7

5

6

7

1 3 42

8x30

10x42

8x42

6x30

8x25

10x25

8x42 1

12x50 1
10x50 1 3

Rogue™

1 3

8x42
10x42

8x50
10x50 10x25

8x25

Rogue™ Compact

1

32

 ���Voll mehrschichtvergütete Linsen für außerge-
wöhnliche Lichttransmission, für ein helleres Bild 
mit optimalem Kontrast.

 ���Phasenkorrigierte Prismen erhöhen die 
Auflösung für ein schärferes Bild, auch in den 
Randbereichen des Sehfeldes.

 ���Das In-Line-Dachkantprismen-Design ist schlank 
und kompakt, passend zu jeder Handgröße. 

 �Die Acadia 
Modelle bieten 
einen großen 
Augenabstand und 
herausdrehbare 
Augenmuscheln und 
sind daher sowohl mit als 
auch ohne Brille sehr leicht zu benutzen.  

 �Robust und wasserdicht.

 ���Yosemite Modelle sind aufgrund der Größe und des 
Pupillenabstandes für jeden geeignet – sowohl für 
Kinder als auch Erwachsene.

 ���Mehrschichtvergütete Linsen sichern optimale 
Helligkeit, Auflösung, Kontrast und Farbtreue.

 ���Großzügiges Sehfeld.
 ���Großzügiger Augenabstand, 
gut geeignet für Brillenträger.

 ���Robust und wasserdicht.

�  �Das Doppel-Scharnier-Design reduziert das 
Gewicht und erlaubt dem "Olympic Compact"-
Glas minimale Pakmaße für einfachen Transport 
oder Lagerung.

�  �Voll mehrschichtvergütete Linsen für optimale 
Lichttransmission, verbesserte Bildhelligkeit 
und Kontrast.

�  �Phasenkorrigierte Prismen erhöhen die 
Auflösung für ein schärferes Bild, auch in den 
Randbereichen des Sehfeldes.

�  �SHR-Beschichtung lassen mehr Licht durch 
die Prismen ans Auge und verbessern dadurch 
Bildqualität und Helligkeit unter allen 
Bedingungen.

�  �Robust und wasserdicht.

�  ���Phasenkorrigierte Dachkantprismen für 
unvergleichlich scharfes Bild; und voll mehr-
schichtvergütetes Linsensystem für eine hohe 
Lichttransmission für alle Situationen.

 ���Nahe Scharfeinstellgrenze für Beobachtungen 
auf alle Distanzen.

 ���Großzügiger Augenabstand für längere 
Betrachtungszeiträume, sogar mit Brille.

 ���Alle Modelle bieten ausgewogene Balance, auch 
beim Gebrauch mit kleineren Händen.

 ���Robust und wasserdicht.

 ��Voll mehrschichtvergütete Linsen für optimale 
Lichttransmission, verbesserte Bildhelligkeit 
und Kontrast.

 ��Schärfeeinstellung mit Arretierung, um die zu 
beobachtende Fläche über längeren Zeitraum 
oder wiederholt im 
Schärfebereich zu 
halten.

 ��Das traditionelle Porroprismen-Design 
ist unübertroffen in der Abbildung eines 
dreidimensionalen Bildeindruckes.

 ��Robust und wasserdicht.

Die Rogue-Kompaktserie bietet all die Vorteile der 
Rogue-Serie in einem handtellergroßen Paket. Das 
umgekehrte Porroprismensystem macht die Gläser 
der Serie unheimlich leicht und klein, ohne die 
optische Leistung einzuschränken. Wenn Sie nicht 

zuviel Gewicht mit sich rumschleppen wollen, aber 
trotzdem ein scharfes, kristallklares Bild sowie eine 
hohe Vergrößerung nutzen wollen, sind die Rogue-
Kompakt-Modelle genau richtig.



  

Kenai
™

30x80 mm

30x80 mm

25-60x80 mm

25-60x80 mm
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H D  spektive      
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 �Zwei Okulare im Lieferumfang – 
Jedes Kenai wird mit einem 
30x-Weitwinkelokular und einem 25x-60x-
Zoom-Okular ausgeliefert. Damit ist es 
unglaublich universell einsetzbar – zwei 
Spektive in einem.

 �Objektiv – 
80-mm-Hochleistungs-Objektiv mit 
HD-Linsen für Farbtreue, helles Bild und 
gute Auflösung. 

 �Magnesium-Gehäuse – 
Das niedrige Gewicht macht das 
Kenai einfach zu transportieren und 
zu handhaben, ohne dafür auch nur 
ein winziges Bisschen an Robustheit 
preiszugeben. 

 �Wasserdicht – 
Das stickstoffgefüllte Kenai ist garantiert 
beschlagfrei und wasserdicht. 

 �Weitwinkel – 
Das 30fache-Weitwinkel-Okular bietet 
universellen Einsatz bei großem 
Gesichtsfeld.  

 �Breites Vergrößerungsspektrum – 
Das 25-60x-Okular ist vielfältig einsetzbar. 

 �Linsen-System – 
Für guten Kontrast und Farbtreue sind alle 
Linsen mit einer Mehrschichtvergütung 
versehen, auf die man sich verlassen kann. 

 �Stativ geeignet – 
Über einen 
Anschluss lässt 
sich jederzeit ein 
Stativ montieren. 

 �Einfahrbare 
Sonnenblende –  
Integriert in den Body bietet das Kenai 
eine Blende, um störende Reflexionen 
oder Regen vom Objektiv fernzuhalten. 

 �Großzügiger Augenabstand – 
Drehaugenmuscheln bieten viel Komfort 
bei langem Abglasen. 

 �Ausgewogenes Design – 
Das Kenai sieht nicht nur gut aus, Form 
und Funktion bilden eine Einheit. Ein 
übergroßer Fokussierring über dem 
Stativgewinde sorgt für einfache und 
sichere Handhabung unter jagdlichen 
Bedingungen. Das 
komplette Spektiv 
wurde ganz 
auf die Belange 
von Jägern 
und Schützen 
abgestimmt. 
Aufgeraute Oberflächen an bestimmten 
Punkten erleichtern ein komfortables 
Handling.

Kenai-HD-Kit mit 
Geradeeinblick

Kenai-HD-Kit mit 
Schrägeinblick

Wer Wild am Berg, im Feld oder der Prärie 
bejagt, findet im neuen Kenai-HD das pas-
sende Spektiv zum ansprechenden Preis. Mit 
einem erstklassigen 80-mm-Objektiv bietet 
das Kenai großzügige Lichttransmission und 
ein klares, scharfes Bild mit eindrucksvoller 
Farbtreue. Im Lieferumfang enthalten sind 
zwei Okulare – ein 30x-Weitwinkel und 
ein 25x-60x-Zoom. Damit ist es sowohl für 
die Schalenwildjagd in offenem Gelände 

als auch für das Ansprechen von Raubwild 
oder Varmints auf weite Entfernungen 
gleich gut geeignet. Im Inneren des leichten 
Magnesiumgehäuses sorgen BAK4-Prismen 
und mehrschichtvergütete Linsen für 
unvergleichliche Lichttransmission, hohe 
Auflösung und ein scharfes Bild. Das neue 
Kenai-HD-Spektiv ist für den Dauereinsatz 
gedacht. Gehen Sie nicht ohne das Kenai-
Spektiv ins Revier.

Kenai 
30x, 25-60x80mm HD 

Geradeeinblick

Kenai 
30x, 25-60x80mm HD 

Schrägeinblick

Kenai-Spektiv-Kit

Entscheiden Sie sich für den Kit, können Sie sich zwischen Gerade- oder Schrägeinblick entscheiden. Im 
Lieferumfang ist ein Soft- und ein Hard-Case, zwei Okulare und ein Dreibein enthalten. Das leichte, verstellbare 
Dreibein ist mit einem rundum schwenkbarem Kopf versehen. Die Beine sind längenverstellbar, so dass es sich 
auch auf unebenem Untergrund gut einsetzen lässt. Gummiabschlüsse sorgen für festen Halt  
auch auf glattem Untergrund.

Kenai Geradeeinblick

Kenai Schrägeinblick



  

12-40x60 10-20x40 Compact 15-30x50 Compact12-40x60 HDGolden Ring

Golden Ring
®
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Absolute Robustheit, Wasserdichtheit, geringes Gewicht 
und überlegene optische Eigenschaften - dies sind die 
vier Kerncharakteristika, die jedem Leupold Golden 
Ring Spektiv zu eigen sind; dies gilt für normale und 
kompakte Ausführungen gleichermaßen. Als Resultat 
erhalten Sie unter allen Bedingungen uneingeschränkte 
Sehqualität. Das Leupold Golden Ring 12-40x60 mm 
Spektiv wurde von einem einflussreichen Outdoor-
Journalisten als "Meilenstein im Bereich der Optik" 
bezeichnet. Mit Fluorid-basierten HD-Objektivlinsen 
und dem Index Matched Lens System von Leupold 
erschließt das Golden Ring Spektiv 12-40x60 mm HD 
neue Leistungsbereiche. Die geringen Ausmaße und 
das leichte Gewicht der Leupold Golden Ring Compact 
Spektive sind besonders für jene Jäger von Vorteil, 
die Ihr Spektiv im Feld tragen müssen, aber keine 
Kompromisse in puncto Leistung und Haltbarkeit 
hinnehmen möchten. Für Golden Ring Spektive besteht 
stets eine Volle Lebenszeitgarantie. 

Meilenstein der Optik 

Golden Ring
®

 12-40x60 HD

 �High-Definition Objektivlinse.    

 �Index Matched Lens System.     

 �Marktführer als einziger Spektiv mit dem 
unerreichten 30 mm konstanten Augenabstand.    

 �Adapter für Digitalkameras erhältlich.

Golden Ring
®

 12-40x60 HD Kit

Dieses hochwertige Set enthält das HD-Spektiv, einen 
kompaktes, einstellbares Dreibeinstativ von Leupold, 
eine Fenstermontage für Ihr Fahrzeug und einen 
Digitalkamera-Adapter. Sämtliche Komponenten 
werden im ebenfalls enthaltenen Hartschalenkoffer mit 
spezieller Polsterung verstaut. 

Golden Ring
®

 12-40x60

 �Leistungsstarke Optik für helle und scharfe Bilder.    

 �Multicoat 4 Linsenvergütung und innere 
Ausgestaltung gegen störenden Lichteinfall.   

 �Marktführer als einziger Spektiv mit dem 
unerreichten 30 mm konstanten Augenabstand.   

 �Nur 315 mm und ca. 1100 Gramm.  

 �Adapter für Digitalkameras erhältlich.

Golden Ring
®

 10-20x40 Compact

 �Nur ca. 470 Gramm bei einer Länge von 190 mm.   

 � In der Hand erstaunlich stabil; kann sogar um den 
Hals getragen werden. 

 �Standard mehrfach vergütete Linsen.

Golden Ring
®

 15-30x50 

Compact

 �Nur ca. 650 Gramm schwer bei einer Länge von 28 cm.    

 �Das Modell kann sowohl in der Hand gehalten als 
auch montiert verwendet werden.  

 �Standard mehrfach vergütete Linsen.

Golden Ring
®

 15-30x50 

Compact Kit

Das Set enthält das Spektiv, einen schnell abnehmbaren 
Schultergürtel, eine speziell gepolsterte Gurttasche, 
Linsenabdeckungen, einen Montageadapter für 
Montagen mit 1/4-20 Gewinde,  
ein stabiles  
Tisch-Dreibein- 
stativ sowie einen  
Hartschalen- 
Tragekoffer. 

S pektive     



   

15-45x60 15-45x60  
Angled

20-60x80 20-60x80  
Angled

a
bc

d

e

Sequoia

Leupold
®
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Es gibt Situationen, in denen wir unsere Ziele näher – 
oder auch "viel näher" – betrachten möchten. Diese 
Leistungsanforderung ist von Ferngläsern häufig 
nicht zu bewältigen. Werfen Sie einen Blick durch die 
leistungsstarken Sequioa Spektive von Leupold. Sowohl 
das Modell 15-45x60 mm als auch das  
20-60x80 mm verschaffen Ihnen die nötige Leistung. 
Dank eines immens hohen Lichtdurchlassgrads 
erreichen diese Spektive eine hervorragende Schärfe, 
optimalen Kontrast und eine gute Farbwiedergabe. Der 
Fokus kann während der Nutzung verändert werden.  
Als Okulare stehen eine gerade und eine um 45° 
abgewinkelte Variante zur Verfügung.  
Die robusten und absolut wasserdichten Sequioa 
Spektive profitieren von der eingeschränkten Leupold 
Green Ring™ Lebenszeitgarantie solange Sie sie 
besitzen.

Erlebnis-Optik

Sequoia
™

 15-45x60

 �Umfassender Vergrößerungsbereich.  

 �Gerade und abgewinkelte Okulare.  

 �Vollständig mehrfach vergütete Optik. 

 �Großer, unkritischer Augenabstand, herausdrehbare 
Augenmuscheln, problemlose Sicht auch für 
Brillenträger.

Sequoia
™

 20-60x80

 �Riesiger Vergrößerungsbereich.  

 �Gerade und abgewinkelte Okulare.  

 �Vollständig mehrfach vergütete Optik. 

 �Drehbare Dreibeinstativ-Montage.  

 � Großer Augenabstand.   

 �Integrierte erweiterbare Linsenblenden an den 
20-60x Modellen.

Sequoia
™

 Kits

Wählen Sie das Sequoia™ 15-45x60 mm oder das 20-
60x80 mm Spektiv sowie die Bestückung mit geradem 
oder abgewinkeltem Okular aus. Jedes Set enthält 
ein leichtes, einstellbares und in mehrere Richtungen 
neigbares Dreibeinstativ, das über einstellbare, 
mehrteilige Beine und rutschfeste Füße verfügt, sowie 
eine verstärkte Tragetasche. 

Adapter für Digitalkameras:
Zur Montage der meisten Digitalkameras 
an die beiden Modelle des 12-40x60 
Spektives.

A	  �Vereinfachtes Ertle-Okular: 
Für großen Augenabstand ausgelegt.

B	  �Cooke-Triplet-Linsengruppe: 
Korrigiert alle fünf primären Aberrationen und  
zwei primäre chromatische Aberrationen.

C	  �Linsengruppe zum Bildausgleich: 
Sorgt dafür, dass das Bild beim Wechsel der 
Vergrößerung an der gleichen Position bleibt.

D	  �Spiegel mit hoher Lichtübertragungsleistung: 
Bildumkehrsystem für kompakte Bauweise.

E	  �Linsengruppe des Objektivs: 
Für optimale Lichtdurchlässigkeit, ein großes  
Sehfeld und hohe Bildqualität ausgelegt.

S pektive     



   

4,5-14x50 ER/T M1 Front Focal
6,5-20x50 ER/T M1 Front Focal
8,5-25x50 ER/T  
M1 Front Focal

6,5-20x50 ER/T  
M1 IR Front Focal
8,5-25x50 ER/T  
M1 IR Front Focal

10x40 LR/T M1
16x40 LR/T M1

3,5-10x40 LR/T M1  
Front Focal

LR/TER/TMark 4

42S WB 790 910 (Khost, Afghanistan )
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Taktische

Leupold stellt Produkte für Militär und 
Vollzugsbehörden her und widmet 
den Einsatzbereichen seiner Kunden 
große Beachtung. Wir sind stets für 
Rückmeldungen aus der Praxis dankbar 
und treten in umgekehrter Richtung auch 
als Ratgeber auf. Aus diesen Beziehungen 
entstehen praxisgerechte Produkte, in deren 
Entwicklung so viele Szenarien wie möglich 
einfließen. Optiken von 
Leupold sind in den 
USA und weltweit bei 
vielen Experten von 
Polizei und Militär erste 
Wahl. Damit erreichen 
wir auch unsere eigene Zielsetzung, den 
Standard im Bereich taktischer Optiken 
mit neuen Zielfernrohren nachhaltig 
zu erhöhen. Leupold Optiken schaffen 
die Verknüpfung von Zuverlässigkeit, 
Wasserdichtheit und Robustheit mit 
exzellenten optischen Eigenschaften und 
herausragender Präzision besser als jedes 
Konkurrenzprodukt.

Die Wahl der 

Profis

MARK 4
®

 Long Range/

Tactical (LR/T) 

 �Von Hand justierbare Seiten- und 
Höheneinstellung: M1, M2 und M3. (1)  

 �Beleuchtete 
TMR™- oder Mil Dot-Absehen. (2)  

 �Index Matched Lens System.  

 �30-Millimeter-Mittelrohre. 

 �Zielfernrohrgehäuse aus einem Stück 
6061-T6-Flugzeugbau-Aluminium gefräst.  

 �"Front Focal"-Modelle mit Absehen in 
1. Bildebene – zur Entfernungsermittlung 
bei allen Vergrößerungen.   

 �Robust und wasserdicht.  

MARK 4
®

 Extended 

Range/Tactical (ER/T) 

 �Die neuen Mark 4 6,5-20x50 mm und 
8,5-25x50 mm Extended Range/Tactical 
(ER/T™) mit Absehen in der 1. Bildebene 
können Ziele erfassen, die bis zu 2.000 
Meter entfernt sind. 

 �Mil Dot- oder TMR-Absehen.    

 �Index Matched Lens System.   

 �Seitliche Parallaxeverstellung 
und M1-Einstellungen. MARK 4

®

 Mid Range/

Tactical (MR/T) 

 �Der Augenabstand wurde für eine große 
Bandbreite taktischer Feuerwaffen 
optimiert.      

 �Von Hand justierbare Seiten- und 
Höheneinstellung.  

 �Index Matched Lens System.

 �Mit dem 30-Millimeter-Mittelrohr können 
900 m entfernte Ziele anvisiert werden, 
ohne darüber zu halten.  

 �Beleuchtete TMR™-, Mil Dot- oder 
Special Purpose-Absehen    

 �Geschossfall-Kompensierung bei 
M2-Einstellungen.

 �Die primär eingesetzten Tageslicht-
Zielfernrohre der U.S. Army.  

 �Scharfes Bild im gesamten Sehfeld, 
gute Eigenschaften bei schlechten 
Lichtverhältnissen. 

 �Nach Einschießen können die 
Einstellungsskalen auf Null gesetzt wer-
den.  

 �Springdeckel für Okular und Objektiv. (3)

neu 
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3,5-10x40 LR/T M2 IR  
Dark Earth

3,5-10x40 LR/T M1 IR 4,5-14x50 LR/T M1 IR 1,5-5x20 MR/T M2 IR

3

1

M1	 1/4 MOA	 1/4 MOA	 – 

M2	 1/2 MOA	 1/2 MOA	

M2 Tall	 1/2 MOA	 1/2 MOA	

M3	 1 MOA	 1/2 MOA	

M4	 0,5 cm	 0,5 cm	

M5	 0,1 Mil	 0,1 Mil	

0,5 cm @ 100 m = 0,05 Mil 

1 cm @ 100 m = 0,1 Mil

BDC

1,5-5x20 MR/T 2,5-8x36 MR/T M1 IR 2,5-8x36 MR/T M2
2,5-8x36 MR/T  
M2 IR

6,5-20x50 LR/T M1 IR 
8,5-25x50 LR/T  
M1 IR

2

MR/T

TMRMil Dot

M4

M3

M2 
Tall

M5

M1

Special Purpose

38S MC 920 200  
(Balad Ruz, Iraq )

M2
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MARK 4  
Montage-Systeme 

Beleuchtetes Absehen

Unsere neue Beleuchtungseinheit der III-
Generation ist natürlich auch in unserer 
Produktlinie der taktischen Zielfernrohre 
zu Hause. Acht Intensitätsstufen stellen 
sicher, dass Sie die perfekte Beleuchtung 
für die jeweiligen Lichtverhältnisse haben. 
Zwei Einstell-Modi sind kompatibel mit 
Nachtsicht-Equipment. Zwischen jeder 
Helligkeitsstufe ist eine „Aus“-Stufe 
positioniert, sodass bei 
Bedarf sofort auf die 
gewählte Leuchtintensität 
zurückgegriffen werden 
kann, ohne erst alle 
Intensitätsstufen 
durchgehen 
zu müssen. Um 
sicherzugehen, 
dass die 
Beleuchtungseinheit ausgeschaltet ist, 
wurde an beiden Enden des Verstellweges 
ein „Aus“-Anschlag eingebaut.Mark 4-Verstelltürme

Das Mark 4-Zielfernrohr bietet fünf 
verschiedene Türme, die den Flugbahnabfall 
des Geschosses kompensieren und extrem 
präzise und schnell verstellt werden 
können. Die Absehenschnellverstellung 
ist auf die maximale Schussweite in 
Abhängigkeit vom Kaliber abgestimmt. 
Absehenschnellverstellungen können für 
Nicht-Standard-Laborierungen über den 
Leupold-Custom-Shop bezogen werden.

M4 und M5 

Einstellmöglichkeiten

Neu eingeführt werden die M4 und M5 
Einstellmöglichkeiten, abgestimmt in Mils 
für einfache Umrechnung ins metrische 
System (siehe Tabelle oben).



  

3-9x40 Hunter 
3-9x40 T2

1,1-8x24 1,5-4x20 6-18x40 Adj. Obj. T14-12x40 Adj. Obj. T2 Mark ARCQBSS

H27

42S XC 800 700 (Dur Baba, Afghanistan)
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MARK AR
™

  

 �Erreicht mit dem von Leupold entwickelten Multicoat 
4 Linsensystem überlegene Helligkeit bei schlechten 
Lichtverhältnissen sowie eine hohe Auflösung. �

 �Arretierbares "Fast Focus"-Okular.

 �Der Einstellring verfügt über eine ertastbare 
Vergrößerungsanzeige und eine griffige Rändelung, 
die in jeder Situation guten Halt bietet. 

 �Die Leupold-typische, legendäre Robustheit.

 �Die Mark AR Zielfernrohre müssen dieselben 
anspruchsvollen Tests bestehen wie unsere Mark 4 
Optiken.

 �Absolut wasserdicht und Beschlagfrei. 
Die von Leupold entwickelte Stickstoff-Abdichtung ist 
mittlerweile Branchenstandard. 

 �Seiten- und Höhenverstellung. 
Sie können Modelle mit ¼-MOA- oder ½-MOA-
Klickeinstellungen (T1 oder T2) wählen.

8x ZOOM

CQBSS 1.1-8x24  

Sie haben gefragt. Wir haben zugehört. 
Das Leupold® CQBSS™ beinhaltet 
alles, was Spezialeinheiten von einem 
extrem universellen Zielfernrohr 
erwarten. Bei einem erstaunlichen 
Vergrößerungsbereich von 1,1-8x wird 
wird kein Sehfeld der nötigen Präzision geopfert. Das 
Spezialabsehen Horus® H27™ in der 1. Bildebene wird 
kombiniert mit einem 5 oder 10 MOA holografischen 
Rotpunkt für die ultimative Kombination aus 
Präzision und schneller Zielerfassung. Gegen 
Verdrehen automatisch sichernde „Pinch & Turn“-
Absehenverstellungen mit 0,10 Mil-Klicks sind einfach 
einzustellen und verhindern ungewolltes Verstellen 
im Einsatz. Die M118 LR (11,3 g, 7,62 NATO)- 
Absehenschnellverstellung macht Treffer mit dem 
ersten Schuss zur Realität, während der schnell 
austauschbare BDC-Ring ohne Schwierigkeiten auf 
andere Laborierungen angepasst werden kann. 
Das 34-mm-Mittelrohr besitzt einen enorm großen 
Verstellbereich sowohl bei der Höhen- als auch bei 
der Seitenverstellung. Die Möglichkeit, die 0-Stellung 
im BDC-Ring zu umgehen, macht das Einschießen 
kinderleicht. 8 Beleuchtungsstufen bieten optimalen 
Leuchtpunktkontrast mit oder ohne Nachtsicht-
Zusatz. Und da zwischen jeder Beleuchtungsstufe 
eine Aus-Position zwischengeschaltet ist, geht das 
Wiederfinden der eingestellten Leuchtintensität 
ohne Zeitverzögerung. Absolut wasserdicht 
und beschlagfrei, schließt das CQBSS jeden 
Kompromiss komplett aus. Inklusive 34 mm-Mark 
4®-Montageringe, CR-2032-Batterie, Flip-up-
Zielfernrohr-Schutzdeckel aus Aluminium und 2,5 
inch-Sonnenblende.

Warum wollen Sie auf die offene Visierung setzen, wenn 
Sie auf ein präzises Reflex-Visier zurückgreifen können? 
Egal ob im Wettkampf oder im Ernstfall, das DeltaPoint 
ist eine kompakte Visiereinrichtung, die perfekt als 
Ergänzung zum hauptsächlich genutzten Zielfernrohr 
auf ein- und dieselbe Waffe passt. Wechseln Sie 
von der hohen Vergrößerung des 
Zielfernrohres zum DeltaPoint und 
umgekehrt – blitzschnell. 
Perfekt beim Wechsel von 
weit entfernten Zielen 
zu Nahzielen, oder beim 
Wechsel zwischen 
verschiedenartigstem 
Umfeld während 
eines Einsatzes. Das 
schmale DeltaPoint-
Design verhindert 
ein Hängenbleiben 
in dichter 

Zwei Optiken – eine Montage

Vegetation, kann aber im Feld sehr schnell auf die 
eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Wird es 
zusammen mit einem Leupold Mark 4-Zielfernrohr oder 
einem anderen taktischen Zielfernrohr kombiniert, ist es 
die ideale Ergänzung.



 

TMR

TMR

Mil Dot

Mil Dot

20-60x80

MARK 4
®

 Prismatic
™

 1x14 

Tactical

 �Größeres Sehfeld als bei 
"Red Dot"-Absehen der 
Konkurrenz.

 �Alle militärischen Anforde
rungen hinsichtlich 
Dichtigkeit und Haltbarkeit 
werden erfüllt.  

 �Leicht bedienbare 1/2-MOA-
Klickeinstellungen.  

 �Mit dem "True Focusing"-
Okular kann das Prismatic 
1x14 mm Tactical  für 
jeden Schützen individuell 
eingestellt werden.  

 �Das integrierte Basissystem 
eignet sich für Montage 
auf nahezu alle Waffen mit 
Picatinny-Schiene.  

 �Springdeckel für Okular und 
Objektiv.  

MARK 4
®

 CQ/T

 �Optik mit Leuchtabsehen 
ohne Vergrößerung  
für den extremen 
Nahbereich.  �

 �2x- oder 3x-Vergrößerung 
für die  
Zielerfassung auf mittleren 
Distanzen. � �

 �Genutete 1/2-MOA-
Klickeinstellungen.

 �Springdeckel als Schutz für 
Linsen. 

 �Leupold Circle Dot-
Absehen mit Entfernungs- 
bestimmung. 

Leben oder Tod sollte nicht von 3 Volt abhängen – 
auf Glas geätzte Absehen Circle Dot und Circle Plex sorgen für einen sicheren Einsatz auch ohne Stromversorgung. 

Circle Dot CQT 
beleuchtet

Circle Dot CQT 
nicht beleuchtet

Circle Plex 
Prismatic 

beleuchtet

Circle Plex  
Prismatic 
nicht beleuchtet

MARK 4  
Tactical Spotting Scope 12-40x60 
mit weicher Schutztasche

MARK 4
®

 Tactical Spotting Scope 

 �Multicoat 4 Lens 
System für maximale 
Lichtdurchlässigkeit, 
Helligkeit, Schärfe und 
Kontrast.  

 �Die "Folded Light Path"-
Technologie ermöglicht 
eine starke Vergrößerung 
mit einem leichten und 
kompakten Gerät.     

 �Entfernungskalkulation in 
allen Vergrößerungen   

 �1/4-20 Gewinde für 
Dreibeinstativ.    

 �Elf Einstellungen zur 
Absehensbeleuchtung. 
Nachtsicht-kompatibel.  

�  �Integrierte MIL-STD-
1913-Schienen für eine 
problemlose Montage 
verschiedener Zubehör
komponenten an Ihr CQ/T. 

 �Mark 4® CQ/T® A.R.M.S.® 
Aufwerfhebelmontage

 �Außenliegende Linsenober
flächen sind mit 
DiamondCoat 2 behandelt. 
Sie erreichen so einen 
höheren Lichtdurchlassgrad 
und  
eine größere 
Strapazierfähigkeit,  
die militärische 
Anforderungen bei Weitem 
übertreffen.  

 �Das auf Glas geätzte "Circle 
Plex"-Absehen ist sowohl 
beleuchtet (rot) als auch 
unbeleuchtet (schwarz) 
randscharf definiert. Auch 
für präzise Schüsse auf 
längere Distanzen mit 
Entfernungseinschätzung.

 �Mit Digitalkameras 
kompatibel.    

 �Mit Mc Cann-Schiene 
an Nachtsichtgeräte 
und andere optische 
Zubehörkomponenten 
anpassbar.    

 �Zubehör erhältlich.

AA-Batterie  
Überall erhältlich und ohne Werkzeug zu 
wechseln, bietet sie Strom für 600 Stunden 
und mehr bei mittlerer Einstellung.

10x50 Military
10x50 Patrol 
(ohne Absehen)

MARK 4
®

 Taktische Ferngläser 

 �Voll mehrschichtvergütete 
Linsen für verbesserte 
Helligkeit und Kontrast 
sowie optimierte Auflösung.

 �Phasenkorrigierte BAK 
4-Prismen um Beugung 
auszuschließen.

 �Ergonomisches, robustes 
und wasserfestes Gehäuse.

 �Großzügiger Augenabstand 
und Drehaugenmuscheln.

 �Drehbares Absehen – so 
können Anwender mit 
variirenden Pupillen-
Abständen das Absehen 
horizontal nutzen und so 
Entfernungen von Objekten, 
die nicht perfekt horizontal 
oder vertikal ausgerichtet 
sind, besser messen.    

Ohne Abbildung
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Wählen Sie zwischen einem ultrahellen 
Xenon- oder "True White"™-LED-Kopf, 
kombinieren Sie den mit einem Zwei- oder 
Dreizellen-Mittelstück, setzen Sie einen 
Druckknopfschalter am Ende auf, und Sie 
haben die perfekte Taschenlampe. Jede 
MX-Komponente ist untereinander aus-
tauschbar, und so sind die Optionen genau-
so vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten. 
Suchen Sie sich aus den acht vorgegebenen 
Varianten mit austauschbaren Komponenten 
das Passende aus. Und der Leupold Golden 
Ring? Er zeigt, wie unglaublich robust und 
wasserdicht die MX-Lampen sind. Wenn 
Sie also Licht benötigen, lassen Sie es von 
Leupold sein.

MODULARER AUFBAU

Jede MX-Komponente ist komplett kom-
patibel und austauschbar, so dass Sie 
flexibel jedes Einsatzgebiet abdecken 
können. Folgen Sie einem Weg im Dunkeln, 
arbeiten Sie an der Jagdhütte, oder klet-
tern Sie auf Ihren Lieblingshochsitz, Sie 
können Ihre Leupold-Taschenlampe so 
Ihren Bedürfnissen anpassen, wie Sie sie 
benötigen. Die Leupold MX ist die einzige 
Taschenlampe, die Sie jemals benötigen.

Ausgewählte LED

Leupold garantiert die 
Lichtleistung jeder LED in ihrer 
MX-Serie durch ein spezielles 
Auswahlverfahren, "bin sorting" 
genannt. LED-Licht variiert von 
LED zu LED  und reicht von sanftem gelb 
über weiß bis zu blau. Jede LED in unserer 
MX-Serie ist ausgesucht, um sicherzustel-
len, dass sie unserem "True White"™-LED-
Standard entspricht. Sie können sicher sein, 
dass jede MX ein kräftiges, weißes Licht 
erzeugt – jedes mal, wenn Sie sie einschalten. 

ZUVERLÄSSIGKEIT

Robust, verlässlich und so konstruiert, um mit 
jeder Situation fertig zu werden – das kenn-
zeichnet die Leupold Golden Ring-Produkte. 
Typ 2 anodisierte Lampenoberfläche aus 
Aluminium ist im Vergleich zu Typ 3 anodi-
sierten Flächen bei anderen Taschenlampen 
viel robuster und abriebfester. In 
Kombination mit einer griffigen Rändelung, 
geringem Gewicht, ergonomischem Gehäuse 
sind die MX-Lampen bis mehr als 40 Meter 
Tauchtiefe wasserdicht. Egal wo Sie sie 
einsetzen, die Leupold MX ist immer dabei. 

BATTERIE-LEBENSDAUER

Leupolds modulare Taschenlampen funk-
tionieren immer zuverlässig, unter allen 
Bedingungen. Vorteilhafte, starke und effizi-
ente LED-Köpfe mit Micro-Elektronik ausge-
stattet, erhöhen die Effizienz und erlauben 
bis zu 75 Einsatzstunden. Sie leuchten sicher 
noch, wenn andere Lampen längst den 
Geist aufgegeben haben. 

KOPF-AUSSTATTUNG

 �Präzisionsreflektor mit stark zentriertem, 
unglaublich hellem Strahl.

 �Widerstandsfähiges Saphir-Glas für 
maximale Lichttransmission.

 �Robust und wasserdicht - verlässliche 
Aluminiumkonstruktion, doppelte 
Dichtungsringe, Hartanodisiert nach 
Militärspezifikation. Saphir-Glas, Hall-
Effekt-Schalter bei Multi-Mode-Modellen 
für maximale Leistung über und unter 
Wasser. 

 �Kompatibel mit allen 28 mm-Alumina-
Zusatzausstattung, um für jede Situation  
gewappnet zu sein.

 �Jeder MX-Kopf ist kompatibel mit allen 
Leupold MX-Gehäusen.

 �MX-300 und MX-400-Köpfe bieten 
verschiedene Einstellungen durch den 
integrierten Wahlschalter mit magneti-
schem Sensor bei gleichzeitig absoluter 
Wasserdichtigkeit. 

MX modulare Köpfe 	 Lampe 	E instellung

MX-100* 	 Xenon 	 Einzel-Modus

MX-200 	 Weiß LED 	 Einzel-Modus

MX-300 Hunter 	 Weiß LED 	 Multi-Modi 

MX-400 Tactical 	 Weiß LED 	 Multi-Modi

Taschenlampen.  

Für Sie gebaut.

Taschenlampen          
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GEHÄUSE-AUSSTATTUNG

 �Robust, ergonomisch und was-
serdicht - hergestellt aus T-6061-
Raumfahrtaluminium, Anodisierung här-
ter als bei Militäranforderungen. Doppelte 
Dichtungsringe schützen vor Feuchtigkeit 
im Gehäuse. Die griffige Rändelung sorgt 
für einen guten Halt in der Hand.

 �Benötigt werden normale 
CR-123A-Batterien  
(im Lieferumfang enthalten)

 �Inklusive Gürtelclip und Holster.

 �Jedes Gehäuse ist mit allen Leupold 
MX-Köpfen  
und -Schaltern kompatibel. 

MX modulare Gehäuse	 Kapazität

MX-020 	 2 Zellen 

MX-030* 	 3 Zellen

SCHALTEREIGENSCHAFTEN

 �Zwei Einstellungen – 
Dauerlicht oder momentanes  
Licht, automatische Abschaltung  
um Strom zu sparen,  
wasserdicht (vier 
Atmosphären).

 �Robust, ergonomisch 
und wasserdicht – her-
gestellt aus T-6061-
Raumfahrtaluminium, Anodisierung här-
ter als bei Militäranforderungen. Doppelte 
Dichtungsringe schützen vor Feuchtigkeit 
im Gehäuse. Die griffige Rändelung sorgt 
für einen guten Halt in der Hand.

 �Jeder Schalter ist mit allen Leupold 
MX-Köpfen und -Gehäusen kompatibel.

Die modularen MX-Taschenlampen haben eine einfache, 
dreistellige Modellbezeichnung: Die erste Ziffer beschreibt 
den Kopf, die zweite das Gehäuse, die dritte den Schalter. 
Jede Komponente der zusammenstellbaren Modelle ist 
untereinander austauschbar. 

*�Ein 9 Volt Xenon Austauschbrenner ist nötig, 
wenn der MX-100-Kopf an einem 3-Zellen-
Gehäuse eingesetzt wird (MX-030).

Komponenten Lampe Modus Lumen Laufzeit Gewicht Länge

mx-121

MX-100 Kopf

MX-020 Gehäuse 

MX-001 Schalter

Xenon Einzel 85 1.5 St. 170 g 134 mm

mx-131

MX-100 Kopf

MX-030 Gehäuse 

MX-001 Schalter

Xenon Einzel 145 1.5 St. 218 g 196 mm

mx-221

MX-200 Kopf 

MX-020 Gehäuse 

MX-001 Schalter

Weiß  
LED

Einzel 95 6.3 St. 170 g 140 mm

mx-231

MX-200 Kopf 

MX-030 Gehäuse 

MX-001 Schalter

Weiß  
LED

Einzel 95 8 St. 218 g 174 mm

mx-321

MX-300 Jäger Kopf 

MX-020 Gehäuse 

MX-001 Schalter

Weiß  
LED

Multi-Modi

10 (Niedrig) 46.8 St.

170 g 140 mm
100 (Mittel) 3.7 St.

175 (Hoch) 2 St.

25 (SOS) 46.8 St.

mx-331

MX-300 Jäger Kopf 

MX-030 Gehäuse 

MX-001 Schalter

Weiß  
LED

Multi-Modi

10 (Niedrig) 64.5 St.

218 g 174 mm
100 (Mittel) 6 St.

175 (Hoch) 3.2 St.

25 (SOS) 64.5 St.

mx-421

MX-400 Taktischer Kopf 

MX-020 Gehäuse 

MX-001 Schalter

Weiß  
LED

Multi-Modi

10 (Niedrig) 46.8 St.

170 g 140 mm
175 (Hoch) 2 St.

175 (Strobe) –

25 (SOS) 46.8 St.

mx-431

MX-400 Taktischer Kopf 

MX-030 Gehäuse 

MX-001 Schalter

Weiß  
LED

Multi-Modi

10 (Niedrig) 64.5 St.

218 g 174 mm
175 (Hoch) 3.2 St.

175 (Stroboskop) –

25 (SOS) 64.5 St.

Spezial Alumina-Filter 

Alle neuen 28 mm-Alumina-Filter passen zur  
MXc-Modular-Taschenlampe. Diese Spezialfilter sind in 
diversen Farben je nach Einsatz oder Zweck erhältlich.



MXc
™
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K ompakt     - Taschenlampen          

Klein aber stark - das ist die brandneue MXc-Taschenlampenserie von Leupold. 
Unglaublich kompakt und für jeden erdenklichen Zweck einsetzbar, sind die 
für harte Einsätze gedachten Lampen in mehreren vorkonfigurierten Modellen 
erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Alle diese Lampen 
bieten die „True White“-LED, gebündelt über eine T.I.R.-Linse und geschützt 

durch ein Saphir-Glas für natürliches warmes Licht. Die Oberfläche ist so anodisiert, dass sie 
Militär-Standards übertrifft. Zudem ist jede einzelne bis 40 Meter Tiefe wasserdicht. Dies sind 
die kleinsten, robustesten Taschenlampen, die sie jemals finden werden – abgesichert durch 
die lebenslange Leupold Golden Ring-Garantie.

mxc-221

Diese Zweizellen-Lampe bietet mehrere 
Leucht-Modi mit den kompakten Maßen 
von 13 Zentimetern bei einem Gewicht 
von 74 Gramm. Wählen Sie zwischen dem 
stromsparenden 10-Lumen-Modus oder 
dem Universal-40-Lumen-Modus – alles 
nach nur durch einen Druck auf einen 
Schalter. Die „True White“-LED bietet 
unübertroffene Leistung in jedem Modus 
und wird durch ein extrem kratzfestes 
Saphirglas geschützt.

mxc-111

Eine richtige Mini-Lampe, wiegt sie 
doch nur 71 Gramm. Die „True White“-
LED liefert 30 Lumen Licht für jede 
Situation. Diese Leistung wird über 360 
Minuten durch eine einzige CR-123A-
Lithium-Batterie erbracht. Nur knapp 
9 Zentimeter lang, passt die MXc-111 in 
jede Hosentasche.

Innenreflektions-Linse

Unsere Spezial-Linse arbeitet in zweifacher Weise, indem sie als Spiegel 
und Linse funktioniert. Das Licht der LED wird intern reflektiert, 
bevor die Linse es bricht. Das hilft der kompakten MXc, einen starken 
gebündelten Lichtstrahl zu produzieren.  

Sicherheits-Schalter

MXc-Modular-Taschenlampen besitzen einen Sicherheits-Schalter auf 
der Verschlusskappe. Diese einzigartige Anordnung gibt Ihnen die 
Möglichkeit, die Funktionalität der verschiedenen Leucht-Modi einfach 
zu nutzen. Ein paar mal intuitiv draufgedrückt, und schon ist man jeder 
Situation gewappnet. Ganz einfach – und Sie brauchen nicht erst lange in 
der Dunkelheit rumzufummeln. 

Drehbarer Gürtelclip

Der Gürtelclip sorgt für einen festen Sitz der der kleinen Lampen, 
egal, wo Sie sie platziert haben. Und er ist wie alles an den  
MXc-Lampen universell einsetzbar. Ob an der Kappe, damit Sie 
beide Hände frei haben, oder in der Hosentasche, oder dem 
Hemd - ganz individuell lässt sich die Lampe sicher vor Verlust 
verstauen. Ein kleines Detail mit großer Wirkung.

Neu 
[2010]
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Komponenten Lampe Modus Lumen Laufzeit Gewicht Länge

mxc-111

MXc-100 Bezel

MXc-010 Maintube 

MXc-001 Tail Switch

Weiß  
LED

Einzel 30 
(1 Zelle) 6 St. 68 g 89 mm

mxc-221

MXc-200 Bezel

MXc-020 Maintube 

MXc-001 Tail Switch

Weiß  
LED

Multi-Modi

10 (Niedrig)
(2 Zellen) 33 St.

77 g 122 mm

40 (Hoch)
(2 Zellen) 10 St.

mxc-321

MXc-300 Bezel 

MXc-010 Maintube 

MXc-020 Maintube 

MXc-001 Tail Switch

Weiß  
LED

Multi-Modi

10 (Niedrig)
(1 Zelle) 20 St.

77 g 122 mm

70 (Hoch)
(1 Zelle) 2 St.

10 (Niedrig)
(2 Zellen) 33 St.

70 (Hoch)
(2 Zellen) 5 St.

mxc-421

MXc-400 Bezel 

MXc-020 Maintube 

MXc-001 Tail Switch 

Alumina Striker

Weiß  
LED

Multi-Modi

10 (Niedrig)
(2 Zellen) 33 St.

79 g 127 mm120 (Hoch)
(2 Zellen) 2 St.

120 (Strobe)
(2 Zellen) 3 St.

mxc-521

MXc-500 Bezel 

MXc-010 Maintube 

MXc-020 Maintube 

MXc-001 Tail Switch

Weiß  
LED

Multi-Modi

10 (Niedrig)
(1 Zelle) 20 St.

77 g 122 mm

120 (Hoch)
(1 Zelle) 0.9 St.

10 (Niedrig)
(2 Zellen) 33 St.

120 (Hoch)
(2 Zellen) 2 St.

mxc-621

MXc-600 Hunter Bezel 

MXc-010 Maintube 

MXc-020 Maintube 

MXc-001 Tail Switch 

Red and Blue Alumina Filters

Weiß  
LED

Multi-Modi

10 (Niedrig) 
(1 Zelle) 20 St.

77 g 122 mm

120 (Hoch)
(1 Zelle) 0.9 St.

40 (SOS) 
(1 Zelle) 8 St.

10 (Niedrig)
(2 Zellen) 33 St.

120 (Hoch)
(2 Zellen) 2 St.

40 (SOS) 
(2 Zellen) 13 St.

mxc-421

Geeignet für taktische Einsätze, hat die 
Zweizellen MXc-421 einige Extras im 
Leuchtkopf. Entweder den 10-Lumen-
Energiesparmodus oder die volle 120-Lu-
men-Leistung aus der „True White“-LED. 
Zusätzlich gibt es einen 120-Lumen-
Lichtblitz-Modus zur Ablenkung und 
einen einschraubbaren Alumina-Einsatz 
mit kantigen Ausfräsungen zur Selbstver-
teidigung.

mxc-521

Wählen Sie zwischen einem 10-Lumen-
oder dem hellen 120-Lumen-Modus durch 
einen Druck auf den Schalter. Die MXc-521 
wird mit Einzell- und Zweizellen-Gehäuse 
ausgeliefert. Ihre Anpassungsfähigkeit 
macht sie für viele Anwendungen zur ersten 
Wahl.

mxc-321

Universelle Einsetzbarkeit auf die Spitze 
getrieben – mit ihren Ein- und Zweizell-
Gehäusen kann die MXc-321 fast alles. 
Entweder mit einem batteriesparenden 
10-Lumen-Modus oder dem perfekt 
fokussierten 70-Lumen-Lichtstrahl. 
Zwischen beiden Gehäusen kann gewählt 
werden, ohne an Lichtintensität zu 
verlieren.

mxc-621 mit Alumina-Filter

Abhängig von der gewünschten Leistung 
können Sie zwischen Ein- und Zweizellen-
Gehäusen wählen. Zur Verfügung steht 
ein 10-Lumen-, ein 120-Lumen und ein 
lebensrettender 40-Lumen-SOS-Modus 
zur Verfügung. Rote und blaue Alumina-
Filter für jagdliche Anwendungen sind im 
Lieferumfang enthalten.

Spezial Alumina-Filter

20 mm-Alumina-Filter passen genau zu Ihrer MXc-Modul-Taschenlampe. Rotfilter dimmen 
die Lichtquelle so, dass es keine Schwierigkeiten beim Einsatz von Nachtsichtgeräten wie 
bei weißem Licht gibt. Sie können auch eingesetzt werden, um möglichst unentdeckt zum 
Hochsitz oder Schirm zu gelangen, da bei vielen Wildarten rotes Licht nicht in das Sehspektrum 
fällt. Der Blaufilter wird gern von Jägern genommen, um Schweiß von krankem Wild in der 
Dämmerung noch zu finden.
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Duplex®: Die star-
ken Balken heben 
sich auch in der 
Dämmerung gut 
vom Hintergrund ab. 
Das Zentrum wird 
sehr schnell auf dem 
Ziel positioniert. Die 
Zielabdeckung der 
Haarlinien ist sehr 
gering. 

Bei den VX-3-
Modellen kann das 
Duplex-Absehen fürs 
Entfernungsschätzen eingesetzt werden. 
Wenn ein Stück Wild einer bestimmten 
Größe zwischen die Balken passt, kann man 
die Entfernung auf dem Vergrößerungs
einstellring ablesen.

Duplex 

Illuminated:  

Mit rot leuchten-
dem Fadenkreuz im 
Zentrum. 

Fine Duplex: Dünnere Balken 
und Haarlinien lassen 
das Ziel weitest
gehend unbedeckt. 
Das feine Duplex 
eignet sich für 
Präzisionsschüsse  
auf kleinere Ziele.

Heavy Duplex: 

Mit seinen dicken 
Balken ist dieses 
Absehen speziell 
für die Dämmerung 
geeignet.

Wide Duplex:  

Das zentrale Feld ist  
großzügig aus-
gelegt für die 
blitzschnelle 
Zielerfassung, auch 
bei sich bewegen-
den Zielen.

XT DUPLEX: Die weiten Öffnungen ver-
einfachen die Zielerfassung bei dunklen 
Hintergründen oder dunkler Belichtung. Der 
feiner ausgeführte 
Zentrumsbereich 
eignet sich für 
Zielschüsse. Die weite 
Öffnung sorgt für 
eine geringe Ziel
abdeckung. Durch 
einen speziellen 
Prozess wird das 
Absehen bei dunklen Lichtverhältnissen 
schärfer dargestellt.  

CPC: Das CPC-
Absehen verjüngt 
sich zu einem 
dünnen Kreuz. 
Gegenüber 
dem normalen 
Fadenkreuz wird 
hier das Auge schneller ins Zentrum geleitet.

Leupold Dot: 

Nur bei Leupold 
erhältlich. Mit leicht 
hervorstehendem, 
„schwimmendem“ 
Punkt. Die Balken, 
die zur Mitte hin in 
Haarlinien überge-
hen, vereinfachen 
das schnelle Lokalisieren des Punktes. 

German #1, 

German#4,  

German#4 

Illuminated:  

Diese Europäischen 
Absehen sind 
sehr markant und 
treten vor jedem 
Hintergrund  
deutlich hervor. 

Crosshair:  

In seiner 
unkomplizierten, 
vielseitigen Art 
ist das klassische 
Fadenkreuz eine 
beliebte Wahl.

Target Dot:  

Das ist ein konven-
tioneller Zielpunkt, 
der fast zu schwim-
men scheint. Das 
Fadenkreuz ist ext-
rem dünn.

��Illuminated 

Circle Dot:  

Für die schnelle 
Zielerfassung in 
jedem Gelände. 
Kann auch für das 
Entfernungsschätzen 
eingesetzt werden.

Illuminated Double Circle Dot:  

Das beleuchtete DCD-Absehen fokus-
siert das Auge 
zentral, damit ist 
die Zielaufnahme 
wesentlich schneller 
möglich, unter allen 
Bedingungen.

SPR:  

Mit dem „Special 
Purpose Reticle“ 
(SPR), dem 
Spezialeinsatz-
Absehen, lassen 
sich Ziele auf große 
Distanzen präziser 
anvisieren als mit ande-
ren Absehen. Durch den 
Ring ist es jedoch auch 
für instinktives Schießen 
auf Nahdistanzen oder bei niedrigen 
Vergrößerungen gedacht.  

Mil Dot: Viele 
Leupold Gläser sind 
mit dem  
„Mil Dot“-Absehen 
erhältlich. Es wurde 
für das U.S. Marine 
Corps entwickelt 
und unterstützt die 
Einschätzung von 
Entfernungen. Im 
militärischen Bereich 
ist es mittlerweile 
zum Standard geworden.

Tactical Milling Reticle
®

 (TMR
®

) 

Das TMR® erweitert die „Mil Dot“-Absehen 
durch verschieden große Markierungen 
am vertikalen und horizontalen Balken 
in unterschiedlichen Abständen. Mehr 
Präzision beim Einschätzen der Entfernung 
und beim Zielen. Ein-Meter-Referenzpunkte 
zur Entfernungs
schätzung. 
Sämtliche Mil-Dot-
Berechnungen sind  
TMR-kompatibel.

Absehen



 

6-48

8-40
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Wiederholbare Präzision

 �Abnehmbare, wiederkehrgenaue 
Montage.    

 �Indem Sie den Hebel nach vorne drehen, 
wird die Montage fest in der Nullposition 
arretiert.    

 �Möglich wurde dieses Konzept durch 
sehr enge Herstellungstoleranzen im 
patentierten Hebelsystem.    

 �Hochfeste Stahlkonstruktion.    

 �In umfangreichen Tests bewährt. 

QR
™

 

 �Präzise gefertigt aus Luftfahrtaluminium.

 �Mattschwarzes oder Silberfinish. 

 �Montagebasen für viele populäre 
Büchsen erhältlich.

 �Erschwinglich, wie das "Rifleman"-
Zielfernrohr. 

 �Integralmontagen mit 
Durchseh-Möglichkeit. 

 �Abnehmbare Ringe mit 
Durchseh-Möglichkeit.

 �Abnehmbare Ringe, 
in den Höhen medium und hoch

 �Hälftig geteilte Ringe.

Rifleman
®

STD
™

 

 �Gefräste Stahlkonstruktion.    

 �Vielseitig an zahlreichen Büchsen 
einsetzbar.    

 �Der vordere Teil nimmt einen 
Schwalbenschwanzring auf.    

 �Der hintere Ring wird durch 
Justierschrauben fixiert.    

 �Long Range STD™ Montagen sind mit 
1/4 Grad Erhöhung ausgestattet, um den 
Geschossfall auf großen Distanzen zu 
kompensieren.    

 �Zweiteilige STD-Basen bieten optimalen 
Zugang zum Verschlussbereich der Waffe.    

 �Sie passen für Rechts- und 
Linkshänderverschlüsse. Umkehrbare 
Basen sind für viele Verschlussarten 
erhältlich.    

 �STD-Ringe können sowohl mit ein- 
als auch mit zweiteiligen STD-Basen 
verwendet werden.    

 �Für STD-Basen sind fünf Ringhöhen 
verfügbar.

QRW
™

 

 �Abnehmbare Stahlmontagen mit 
Quernutsystem.   

 �Wir empfehlen, die QRW™-Ringe mit den 
QRW™-Basen zu kombinieren. 

Mark 4

Mark 4 Montage 

passend auch für 8-40 

Schrauben

Großkaliberbüchsen werden heutzutage 
bei Schützen immer beliebter. Große 
Zielfernorhe mit den herkömmlichen 
6-48-Schrauben zu montieren, ist nicht 
gerade ideal, da der 
stärkere Rückstoß und das 
hohe Zielfernrohrgewicht 
solche Schrauben 
schädigen können. 
Neue, robuste 
8-40-Schrauben erhöhen 
die Montagestärke um 
41 Prozent und werden 
zu einem wichtigen 
Ausstattungsmerkmal  
auf Großkaliberbüchsen.

Leupold ist stolz, die neue 
Mark 4 8-40-"Adaptable"-
Montage anzukündigen. 
Das ist die erste 
Montage für die starke 8-40-Schraube 
und eine modifizierte 6-48-Schraube. 
Dieses Montagesystem beinhaltet größere 
Bohrungen, und kann beide Schraubenarten 
aufnehmen. Sowohl 8-40 als auch 
6-48-Schrauben werden mitgeliefert.

 ��Montagesystem mit Quernut und -riegel 
in einteiliger und zweiteiliger Ausführung.

 ��Unterteile passend für Ringe von Mark 4, 
QRW, PRW und Querriegelringe. 

�  ��AR-15/M16 Modelle speziell konstruiert 
zur Aufnahme von Hebelmontagen 
Oberteilen. 

 ��Unterteile mit 1/4 Grad (15 MOA) Neigung 
für Weitschussentfernungen. 

 ��Mark 4 Ringe in der Ausführung 
Superhoch ermöglichen den Einsatz auf 
Scharfschützengewehren mit geradem 
Rücken.

 ��Aus Stahl oder Luftfahrtaluminium 
Präzisionsgefräst.

Ringe in der Farbe  
"Gun Metal Gray"  
für STD, DD und QR erhältlich

Montagen



 

+ Alumina

+ Alumina

+ Alumina

Alumina

®
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Leupold stellt Zielfernrohre her, die nicht 
nur ein Leben lang halten... sondern 
Generationen überdauern. Deshalb erwarten 
Schützen von Leupold Optiken Leistungen, 
die sie bei anderen Marken nicht beanspru­
chen würden. Deshalb schrecken wir nicht 
davor zurück, unsere Zielfernrohre mit der 
branchenweit höchsten Garantieleistung 
auszustatten: der vollen Leupold 
Lebenszeitgarantie.

Die erste Lektion,  

die wir gelernt haben: 
Robustheit und Wasserdichtigkeit sind die wich-
tigsten Eigenschaften unserer Zielfernrohre. 
Warum? Wenn das Glas bricht oder wenn die 
Linsen beschlagen, ist das Zielfernrohr völlig 
nutzlos. Das bedeutet natürlich nicht, dass die 
Optik zu kurz kommt. Die hochwertigen Leupold 
Optiken geben schließlich Anlass, extreme 
Maßnahmen zu ihrem Schutz zu ergreifen. Als 
Resultat erhalten Sie ein ausgewogenes Produkt, 
das hervorragende optische Eigenschaften 
mit höchster Haltbarkeit kombiniert. Seit der 
Herstellung unseres allerersten Zielfernrohrs 
1947 setzen wir die Maßstäbe, an denen andere 
Zielfernrohre gemessen werden.

Fakten

Alumina sind anschraubbare optische 
Zubehörkomponenten, mit denen sich die Optik an die 
vorherrschenden Bedingungen anpassen lässt. Nutzen 
Sie die Lichtverhältnisse optimal aus. Schützen Sie Ihre 
Optik vor Schmutz, Staub und Fremdkörpereinwirkung. 
Alumina kann sogar bei Regen die Wasserableitung Ihrer 
Linsen verbessern. Das Alumina-System passt auf alle 
Zielfernrohre, die nach 2004 gefertigt wurden.

Neue Sichtweisen

Alumina Intensifier Kit
™

 

Die OG- und BZ-Intensifier sowie der OP-Optimizer sind 
nur als Set erhältlich. Zum Verwahren können Sie die 
Intensifier- und Optimizer-Filter zusammenschrauben 
und mit der RS-Stacker-Vorderkappe und -Endkappe 
versehen, so dass ein Schutzgehäuse entsteht.  
Der YL-Intensifier ist separat erhältlich. 

Alumina Optimizer
™

 (OP) 

Wandelt feine Farbunterschiede in 
deutliche Farbkontraste um. Kann 
zusammen mit YL-, OG- oder BZ-
Intensifier benutzt werden. 

Alumina Intensifier
™

 YL
™

 (gelb) 

Verstärkt Kontraste und dunkelt an diesigen Tagen  
graue Schatten ab. 

Alumina Intensifier
™

 OG
™

 (Orange)

Verstärkt die Farbbrillanz vor allem bei hellem Tageslicht; 
Kontraste und Konturen werden intensiviert. 

Alumina Intensifier
™

 BZ
™

 (Bronze)

Rottöne werden verstärkt und helles Licht 
abgeschwächt, ohne das Umfeld merklich zu verdunkeln. 

Alumina Springdeckel 

Die flachen Schutzdeckel 
lassen sich äußerst leicht  
und schnell  
betätigen. 

Ebenfalls erhältlich:   

• Alumina Sonnenblenden (2,5” und 4”) 
• Alumina 50-Fuß-Fokusadapter   
• Alumina Gummi-Okularschutz  
• Alumina Schraubdeckel

Z ubehör    



 

A

B C

D E

F
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Tests mit Temperaturschocks und 
Extremtemperaturen  
Bei unserer rabiaten Temperaturschockprüfung heizen und 
kühlen wir die Zielfernrohre in kürzester Zeit, um zu sehen, 
ob sie im Inneren beschlagen. Beim Extremtemperaturtest 
"kochen" wir die Zielfernrohre regelrecht und prüfen im 
Anschluss alle beweglichen Teile auf unbeeinträchtigte 
Funktion und die Schmierstoffe auf den Erhalt ihrer 
Viskosität. Dieselben Prüfungen nehmen wir nach dem 
Einfrieren der Zielfernrohre vor.

Verstellung durch Rückstoß 
Leupold-Techniker David Archerd spannt die Zielfernrohre 
nach der Rückstoßprüfung in einen Rahmenhalter ein 
um herauszufinden, ob sich die Treffpunktlage nach 
5.000 Rückstößen verändert hat. "Das ist im Grunde eine 
langweilige Aufgabe", so Archerd, "denn die Treffpunktlage 
bleibt stets dieselbe." 

Spitzenleistungen sind messbar: 

Leupold Produkte müssen ihre 
Leistungsfähigkeit in unserem 
Herstellungszentrum unter Beweis stellen. 
Unser Stoß- und Unterwassertests sind weithin 
bekannt. Darüber hinaus haben wir Jahre und 
Millionen Dollar investiert, um ein Optiklabor 
aufzubauen, in dem wir optische Theorien 
überprüfen, bestätigen oder verwerfen können, 
bevor sie bei Leupold Zielfernrohren in die 
Praxis umgesetzt werden. Wir haben uns als 
einer der ersten Zielfernrohrhersteller für diese 
Vorgehensweise entschieden und führen diesen 
Bereich heute noch immer an.

Was genau brauchen Sie?  
Wir wollen, dass sie eine informierte 
Entscheidung treffen können, wenn Sie ein 
neues Zielfernrohr auswählen. Deshalb möch-
ten wir Ihnen im von anderen Marken geschaf-
fenen Durcheinander einen konsistenten 
Einblick mit „Fakten“ in Fragen der Optik und 
des Zielfernrohrbaus gewähren.

Grundlagen der Lichtführung: 
Grundlegend betrachtet funktionieren alle 
Zielfernrohre nach demselben Prinzip. Die 
Lichtstrahlen fallen durch die Objektivlinse ein 
und werden dort vergrößert. Das umgekehrte 
Bild wandert durch das Umkehrsystem, welches 
das Bild wieder "auf die Füße stellt" und weiter 
vergrößert. In der Okularlinse erfolgt die letzte 
Bildvergrößerung, die schließlich auf Ihr Auge 
geworfen wird. Allerdings erbringen nicht 
alle Zielfernrohre die gleichen optischen und 
mechanischen Leistungen.

Wie lässt sich gute  

Lichtführung beurteilen?  
Entscheidend ist, die größtmögliche 
Lichtmenge ungetrübt an Ihr Auge zu transpor-
tieren. Diese Anstrengung bezeichnet Leupold  
als "Lichtführung" oder "Light Management".  
Im Folgenden nennen wir optischen Kriterien,  
die für ein Zielfernrohr und seine Lichtführung 
von Bedeutung sind.

Eine hohe Auflösung: 
Sie sorgt für ein scharfes, detailreiches Bild. 
Wenn die Auflösung unzureichend ist, können 
die weiteren optischen Elemente dieses Defizit 
nicht mehr ausgleichen.

Kontrast: 
Er ist der beste Indikator für eine gute 
Lichtführung. Auflösung und Lichtübertragung 
(mitunter fälschlich als "Licht sammeln" bezeich-
net) verstärken den Kontrast, Spiegelungen 
setzen ihn herab.

Die Lichttransmission: 

Sie bezeichnet das Verhältnis der Lichtmenge, 
die aus dem Zielfernrohr austritt und Ihr 
Auge erreicht, zu der Lichtmenge, die in 
die Objektivlinse eintritt. Sie hängt von der 
Durchlässigkeit der Gläser sowie von der 
Qualität der Vergütungen ab. Das "Xtended 
Twilight Lens System" von Leupold, das 
bei den Zielfernrohren VX-7 und VX-3 zum 
Einsatz kommt, erreicht eine bemerkenswerte 
Lichttransmission und vermeidet fast vollstän-
dig störende Reflexe. 

Falschlicht: 

Streulicht, das von Linsen und anderen internen 
Komponenten des Zielfernrohrs reflektiert wird. 
Reflexionsmindernde Vergütungen reduzieren 
Reflexe. VX-7 und VX-3 bringen eine hoch
moderne Maßnahme zur Reflexionsminderung 
zum Einsatz: geschwärzte Linsenränder.  
Reflexe beeinträchtigen auch die restliche 
optische Leistungsfähigkeit.

Der Augenabstand: 

Er ist die Distanz zwischen Ihrem Auge und 
dem Okular des Zielfernrohrs. Ein großer 
Augenabstand sorgt beim Rückstoß für eine 
sichere Distanz Ihres Auges zum Okular.  

Die Mechanik einer Jagdoptik: 
Zielfernrohre sind Präzisionswerkzeuge, in 
deren Gehäuse feste und bewegliche Elemente 
eingebaut sind. Diese Elemente müssen 
Testbelastungen aushalten, mit denen die 
meisten optischen Instrumente in der Praxis 
niemals belastet werden und nicht standhalten 
würden. Neben den optischen Eigenschaften 
muss ein gutes Zielfernrohr auch bestimmten 
mechanischen Anforderungen gerecht werden: 
Robustheit, Wasserdichtigkeit, wiederholbare 
Präzision etc. 

Robustheit: 

Sie bedeutet, dass ein Zielfernrohr physische 
Belastungen tolerieren muss, darunter der 
Rückstoß und andere Krafteinwirkungen, die 
im Einsatz auftreten. Absehen können bre-
chen. Dichtungen können nachgeben. Interne 
Systeme können zerstört werden. Diesen 
Problemen kann nur durch eine korrekte 
Konstruktion, gute Materialien und eine hoch-
wertige Herstellung vorgebeugt werden.

Wiederholbare Präzision: 

Sie ist die konstante Treffpunktlage bei jeder 
Vergrößerung eines variablen Zielfernrohrs. 
Zahlreiche Rückstoße und andere 
Krafteinwirkungen können die Leistung eines 
Zielfernrohrs in dieser Hinsicht beeinträchtigen. 

Die wasserfeste Abdichtung … 

… von Zielfernrohren durch die Befüllung mit 
Stickstoff ist ein Verfahren, bei dem Leupold 
Pionierleistungen erbracht hat. Unsere 
Zielfernrohre VX-7 und VX-3 profitieren von 
unserem Abdichtungsverfahren der zwei-
ten Generation mit Argon/Krypton, einem 
Gasgemisch, das nicht nur absolut frei von 
Feuchtigkeit ist, sondern auch eine höhere 
Temperaturschockbeständigkeit aufweist.

F	K lickverstellung:
	 ermöglicht präzise
	 und wiederholbare
	 Einstellungen.

G	 Objektiv-
	 Linsengruppe: 
	 Für optimale
	 Lichttransmission, 
	 ein großes Sehfeld 
	 und hohe Bildqualität 
	 ausgelegt.

H	�V ergütung oder 
	 Mehrfachvergütung:
	 Verschiedene
	 Beschichtungsstoffe 
	 oder -kombinationen 
	 verbessern die 
	 Lichtdurchlässigkeit
	 deutlich.

C	 Gut ertastbare 
	V ergrößerungseinstellring:
	 Problemlose und definierte
	 Wechsel der Vergrößerung.

D	 Cooke-Triplet-
	 Linsengruppe: Korrigiert
	 alle fünf primäre und zwei
	 primäre chromatische
	 Fokussierunterschiede.

E	 Linsengruppe zum
	 Bildausgleich: Sorgt dafür,
	 dass das Bild beim Wechsel 
	 der Vergrößerung an der 
	 gleichen Position bleibt.

A	 Modifiziertes Kellner-
	 Okular: Ermöglicht
	 einen großzügigen
	 Augenabstand.

B	 Zweite Bildebene:
	 So konstruiert, dass
	 sie mit dem Absehen
	 zusammenfällt, damit 
	 der Parallaxefehler 
	 auf ein Minimum
	 beschränkt wird.

Gehäuse aus 
Flugzeugbaualuminium: 
gefräst aus Alcoa Barstock-Aluminium.
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Leupold and Stevens, Inc. ist ein in der fünften 
Generation geführtes, amerikanisches 
Familienunternehmen, das seit mehr als 100 Jahren 
Präzisionsoptiken entwickelt und fertigt. Leupolds 
Erfolg als Unternehmen gründet sich auf seinem 
Bestreben, Kundenansprüche vollkommen zu erfüllen 
und die besten Optiken für den Schießsport, für 
Vollzugsbehörden und für militärische Zwecke zu liefern. Auf dieser Grundlage 
können wir auch die volle Leupold Lebenszeitgarantie anbieten. 

Wenn an "Golden Ring"-Modellen von Leupold Material- und 
Herstellungsfehler auftreten, werden wir solche Produkte nach 
eigenem Ermessen kostenlos reparieren oder ersetzen, auch wenn Sie 
nicht der ursprüngliche Produkteigentümer sind. Eine Garantiekarte 
ist nicht erforderlich. Es gibt keine zeitlichen Beschränkungen. 

Aus Wettbewerbsgründen begrenzen einige europäische Länder 
Garantiezeiten auf 30 Jahre. Allerdings können Sie auch 
nach Ablauf dieser Frist, auf den endlos kulanten Kunden- 
service von Leupold vertrauen – ohne Wenn und Aber! 

Wir versprechen nicht,  

wir garantieren!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 

LEUPOLD INTERNATIONAL 

Detaillierte Produktinformationen sowie Bedienungsanleitungen  
in verschiedenen Sprachen finden Sie unter 

www.leupold.comDamit ein Leupold Zielfernrohr genau die optischen und 
mechanischen Eigenschaften mitbringt, die ein Schütze braucht, 
wenden wir konsequente Entwicklungsanforderungen an und führen 
in unserem Optiklabor in Beaverton (USA) umfangreiche Tests durch. 
Wir überwachen jede Phase der Entwicklung und Herstellung unserer 
Gläser mit hochmodernen Maschinen – ein Aufwand, den andere 
Produzenten nicht treiben.

Das modernste Zentrum für 

RückstoSStests weltweit: 

Schon bald nach der Herstellung unserer ersten Zielfernrohre haben wir geprüft, 
ob die Gläser natürlich wirkenden Kräften und dem Rückstoß gewachsen sind. 
Im Bereich der Schlagprüfung können wir auf Neuerungen verweisen: Das 
Stoßprüfungszentrum von Leupold ist mit drei Maschinen ausgestattet, 
die flexibel eingestellt werden können, um die Kraftwirkung nahezu jedes 
bekannten Gewehrs zu simulieren. Wir sind in der Lage, die Belastung des 
Zielfernrohrs im gesamten Krafteinwirkungszyklus zu messen. Auf der Grundlage 
dieser Informationen können wir robuste und dennoch leichte Zielfernrohre 
konstruieren. Unsere Standardprüfung für Leupold Golden Ring und Leupold 
Mark 4 Zielfernrohre umfasst 5.000 Stöße bei 750 g – dies entspricht der 
Wirkung von Kaliber .375 H&H Magnum. 

Defekte Absehen, lose Teile oder wandernde Einstellvorrichtungen 
bedeuten, dass das Produkt durchfällt. Jedes Zielfernrohr der 
Leupold Modelle, vom Rifleman bis zum Mark 4, muss diesen 
härtesten Test der Branche bestehen, ohne Schaden zu nehmen. 

Prüfung unter Wasser: 

Die Wasserdichtheit der Leupold Zielfernrohre wird in einem speziellen 
Wasserbehälter bei fast 50 °C (120 °F) geprüft. Nachdem die Zielfernrohre 
eingetaucht sind, erzeugen wir in diesem Behälter einen Unterdruck, so dass 
der Drucküberschuss im Zielfernrohr weiter ansteigt. Die mit Stickstoff oder 
Argon/Krypton gefüllten Zielfernrohre weisen im Inneren bereits einen höheren 
Druck als die Umgebung auf, und die Wärme steigert den Innendruck zusätzlich. 
Wenn die Dichtungen Schaden erleiden, entweichen dem Zielfernrohr feine 
Gasbläschen. 

So sorgen wir  

für Höchstleistung

Diese anspruchsvollen Prüfungen sorgen nicht nur dafür,  
dass sich Schützen im Einsatz auf Leupold verlassen können,  
sondern auch für den zukünftigen Bau hervorragender,  
robuster Zielfernrohre. 

Produkte, die Generationen überdauern: 

Leupold ist ein amerikanisches Familienunternehmen in der fünften 
Generation, das seit 1907 optische Präzisionsprodukte entwickelt, 
bearbeitet und herstellt. Ihre uneingeschränkte Zufriedenheit macht 
unseren Erfolg aus. Deshalb entwickeln und bauen wir Produkte, die 
Generationen überdauern. 

Keine Konkurrenzmarke 

hat je die Leupold StoSSprüfung 

bestanden. 
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